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Componentes de hardware 



Identificar os componentes 
do equipamento 

Os componentes fomecidos com o notebook poderao variar de 
acordo com a localiza^ao geografica e o modelo. Este manual 
inclui ilustra^oes sobre diferentes modelos e recursos. Em cada 
sec9ao, veja as ilustra9oes que mais se parecem com o seu 
notebook. 

As ilustra^oes apresentadas no capftulo 1 identificam os recursos 
padrao extemos fomecidos com a maior parte dos modelos. 

Ecra 




Componente 


Descri9ao 


Fecho de abertura do ecra 


Abre o notebook. 
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Componente 


Descri9ao 


Fecho de abertura do ecra 


Abre o notebook. 
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Componente 


Descrigao 


O Painel tactil* 


Move 0 ponteiro e selecciona ou activa 
elementos no ecra. 


@ Botoes esquerdo e direito 
do painel tactil 


Funcionam como os botoes esquerdo 
e direito de rates externos. 


@ Painel de deslocamento 
do painel tactil 


Funciona como a roda de rates 
externos permitindo o deslocamento 
para cima e para baixo. 


O Botao de 

activagao/desactivagao 
do painel tactil 


Activa e desactiva o painel tactil. 


@ Luz do painel tactil 


Acesa: o painel tactil esta active. 


*Para obter mais informagoes acerca das definigoes do painel tactil, 
consulte o capi'tulo 2, "Painel tactil e teclado". 
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Componente 


Descri^ao 


O Painel tactil* 


Move 0 ponteiro e selecciona ou activa 
elementos no ecra. 


@ Botoes esquerdo e direito 
do painel tactil 


Funcionam como os botoes esquerdo 
e direito de um rate externo. 


@ Botao de 

activagao/desactivagao 
do painel tactil 


Activa e desactiva o painel tactil. 


O Luz do painel tactil 


Acesa: o painel tactil esta active. 


*Para obter mais informagoes acerca das definigoes do painel tactil, 
consulte o capi'tulo 2, "Painel tactil e teclado". 
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Componentes da parte superior 
do painel 

Luzes de alimenta^ao 




@® 



Componente 


Descri9ao 


O Luz do botao de 


Acesa: o notebook esta ligado. 


energia 


Intermitente: o notebook esta em modo de suspensao. 




Apagada: o notebook esta desligado ou no modo de 




hibernagao. 


@ Luz de energia/ 


Acesa: o notebook esta ligado. 


suspensao 


Intermitente: o notebook esta em modo de suspensao. 




Apagada: o notebook esta desligado ou no modo de 




hibernagao. 


@ Luz da bateria 


Acesa: a bateria esta a ser carregada. 




Intermitente: a bateria esta fraca. 




Apagada: a alimentagao por CA e aplicada com a 




bateria totalmente carregada ou nao instalada, ou nao 




esta aplicada. 
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Componente Descri9ao 

O Luz do botao de energia Acesa: o notebook esta ligado. 

Intermitente: o notebook esta em modo 
de suspensao. 

Apagada: o notebook esta desligado 
ou no modo de hibernagao. 

@ Luz de energia/suspensao Acesa: o notebook esta ligado. 

Intermitente: o notebook esta em modo 
de suspensao. 

Apagada: o notebook esta desligado 
ou no modo de hibernagao. 

@ Luz da bateria Acesa: a bateria esta a ser carregada. 

Intermitente: a bateria esta fraca. 
Apagada: a alimentagao por CA e aplicada 
com a bateria totalmente carregada ou nao 
instalada, ou nao esta aplicada. 
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Luzes do teclado e da unidade 




Componente 


Descrigao 


O Luz de Caps Lock 


Acesa: a fungao Caps Lock esta 
activada. 


@ Luz de Num lock 


Acesa: a fungao Num lock ou o teclado 
numerico inferno esta activado.* 


@ Luz IDE (Integrated Drive 
Electronics); tambem 
designada como luz de 
actividade da unidade 
optica/unidade de disco 
n'gido 


Acesa: o compartimento da unidade 
optica ou de disco n'gido inferno esta 
em use. 


O Luz da unidade optica de 
disco 


Acesa: o compartimento da unidade 
optica esta a ser acedido. 


@ Luz da ranliura da media 
digital 5 em 1 (alguns 
modelos) 


Acesa: a ranhura esta a aceder 
alguma placa de media digital 
opcional. 


*Para obter informagoes sobre a utilizagao da fungao num lock, do teclado 
numerico interne e externo, consulte o capitulo 2, "Painel tactil e teclado". 
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Componente 


Descrigao 


O Luz de Caps Lock 


Acesa: a fungao Caps Lock esta 
activada. 


@ Luz de Num lock 


Acesa: a fungao Num lock ou o teclado 
numerico inferno esta activado.* 


@ Luz IDE (Integrated Drive 
Electronics), tambem 
designada como luz de 
actividade da unidade 
optica/unidade de disco n'gido 


Acesa: o compartimento da unidade 
optica ou de disco n'gido inferno esta 
em uso. 


0 Luz da unidade optica 
de disco 


Acesa: o compartimento da unidade 
optica esta a ser acedido. 


@ Luz da ranliura da media 
digital 5 em 1 
(alguns modelos) 


Acesa: a ranliura esta a aceder 
alguma placa de media digital 
opcional. 


*Para obter informagoes sobre a utilizagao da fungao num lock, do teclado 
numerico interne e externo, consulte o capitulo 2, "Painel tactil e teclado". 
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Controlos de energia e volume 




Componente Descri9ao 



O Botao de 
energia* 



Com 0 notebook: 

■ Desligado, prima o botao para liga-lo. 

■ Ligado, prima o botao rapidamente para entrar no 
modo de hibernagao. 

■ Para sair do modo de suspensao, prima rapidamente 
0 botao. 

■ Para sair do modo de liibernagao, prima rapidamente 
0 botao. 

1^ Se 0 sistema deixar de responder e nao for 
possfvel executar os procedimentos de 
encerramento do Windows, prima o botao sem 
soltar durante pelo menos 4 segundos para 
desligar o notebool<. 

@ Botoes de Aumenta, diminui e silencia o volume do sistema. 
volume (3) ■ para reduzir o volume, prima o botao esquerdo. 

■ Para silenciar ou restaurar o volume, prima o botao 
do meio. 

■ Para aumentar o volume, prima o botao direito. 

* Esta tabela descreve as definigoes padrao. Para obter informagoes acerca de 
como alterar a fungao do botao de energia, consulte o capitulo "Alimentagao 
electrica" do Manual de software incluido neste CD. 
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Componente 



Descri9ao 



O Botao de Com o notebook: 

energia g Desligado, prima o botao para liga-lo. 

■ Ligado, prima o botao rapidamente para entrar 
no modo de hibernagao. 

■ Para sair do modo de suspensao, 
prima rapidamente o botao. 

■ Para sair do modo de hibernagao, 
prima rapidamente o botao. 

1^ Se o sistema deixar de responder e nao 
for possivel executar os procedimentos 
de encerramento do IVIicrosoft® Windows®, 
prima o botao sem soltar durante pelo menos 
4 segundos para desligar o notebool<. 



Botao Silenciar Activado: o audio esta silenciado. 



Botoes de 
volume (2) 



Aumenta, diminui e silencia o volume do sistema. 

■ Para reduzir o volume, prima o botao esquerdo. 

■ Para aumentar o volume, prima o botao direito. 



* Esta tabela descreve as definigoes padrao. Para obter informagoes acerca 

de como alterar a fungao do botao de energia, consulte o capitulo 
"Alimentagao electrica" do Manual de software incluido neste CD. 
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Botoes Quick Launch e teclas do teclado 



Co]) (02) fe^ 0 -c 




Componente 



Descri^ao 



O Botoes Quick Launch: 
Imagem, Media e Internet 



Da esquerda para a direita: Tres botoes 
programaveis que permitem aceder a 
pasta As minhas imagens, a aplicagoes 
de multimedia e a Internet 
respectivamente com 0 toque de 
apenas uma tecla. 

O I'cone em cada botao representa 0 
destine predefinido. Pode-se programar 
OS botoes para indicar outras 
localizagoes. 

^ Consulte as instrugoes acerca 
da alteragao do destine dos 
botoes Quick Launch no 
capi'tulo 2, "Painel tactil e 
teclado". 



(continuagao) 
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DUldU clLf LI veil / Ut^odLiLI VctI 


/AO 11 vet U 1 C^CrU 1 OU Uc^ LfUl 1 lUI ML'CK^CtU oCl 1 1 


comunicafao sem fio 


fio, mas nao cria uma ligagao sem fio. 




Para configurar e completar a 




linQf*3rt cam firt rmHara cat* 
ligctydU ociil IIU, |JUUcia oci 




necessario o uso de hardware 




e software adicional. 


® Tecia com o logotipo 


Apresenta o menu Iniciar do Windows. 


do Windows 




O TecIa de aplicagoes 


Exibe 0 menu de atalhos de qualquer 


Windows 


Item realgado. 
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Botao activar/desactivar comunica^ao 
sem fio e teclas de aplica^oes 




Componente 


Descrigao 


O Botao activar/desactivar 


Activa 0 recurso de comunicagao sem 


comunicagao sem fio 


fio, mas nao cria uma ligagao sem fio. 




^ Paraconfigurarecompletara 




ligapao sem fio, podera ser 




necessario o uso de 




hardware e software 




adicional. 



@ Tecia com o logotipo Apresenta o menu Iniciar do Windows, 

do Windows 



® TecIa de aplicagoes Windows Exibe o menu de atallios de qualquer 

item realgado. 
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Teclas de funcao e do teclado 




Componente 


Descrigao 


O Tecia Fn 


Combina-se com as teclas de fungao 
para executar tarefas de aplicagoes e 
dosistemaadicionais. Porexempio, se 
premir Fn+F8, aumenta a luminosidade 
do ecra. 


@ Teclas de fungao (1 1)* 


Executam tarefas do sistema e da 
aplicagao. Quando combinadas com 
a tecia Fn as teclas de fungao F1 a F12 
executam tarefas adicionais como 
teclas de acesso. 

(A tecia de fungao F2 nao e utilizada.) 


@ Teclas do teclado 
numerico (15) 


Pode-se utiliza-las como as teclas de 
um teclado numerico externo. 


*Para obter mais informagoes, consulte a secgao "Referenda rapida para 
teclas de acesso" no capitulo 2, "Painel tactil e teclado". 
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Componente 



Descrigao 



O Tecia Fn 



@ Teclas de fungao (1 1) 



@ Teclas do teclado 
numerico (15) 



Combina-se com as teclas de fungao 
para executar tarefas de aplicagoes e 
dosistemaadicionais. Porexempio, se 
premir Fn+F8, aumenta a luminosidade 
do ecra. 

Executam tarefas do sistema e da 
aplicagao. Quando combinadas com 
a tecIa Fn, as teclas de fungao de F1 a 
F12 executam tarefas adicionais 
como teclas de acesso. 
(A tecia de fungao F2 nao e utilizada.) 

Pode-se utiliza-las como as teclas 
de um teclado numerico externo. 



*Para obter mais informagoes, consulte a secgao "Referencia rapida para 
tecias de acesso" no capitulo 2, "Painei tactil e teciado". 
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Componentes frontais 




Componente 


Descri9ao 


O Fecho de abertura do ecra 


Abre o noteboolc. 


@ Luz de energia/suspensao 


Acesa: o notebook esta ligado. 




Intermitente: o notebook esta em 




modo de suspensao. 




Apagada: o notebook esta desligado 




ou no modo de hiberna9ao. 


@ Luz IDE (Integrated Drive 


Acesa: o compartimento da unidade 


Electronics), tambem 


optica ou de disco rigido interne esta 


designada como luz de 


em use. 


actividade da unidade 




optica/unidade de disco 




rigido 





(continuagao) 
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Componente 
O Luz da bateria 



0 Altifalantes estereo (2) 

@ Botoes de volume e 
silenciador de audio (3) 



Descrigao 

Acesa: a bateria esta a ser carregada. 
Intermitente: a bateria esta fraca. 
Apagada: a alimentagao por CA e 
aplicada com a bateria totalmente 
carregada ou nao instalada, ou nao 
esta aplicada. 

Produzem som estereo. 



Aumenta, diminui e silencia o volume 
do sistema. 

■ Para reduzir o volume, prima o 
botao esquerdo. 

■ Para silenciar ou restaurar o 
volume, prima o botao do meio. 

■ Para aumentar o volume, prima o 
botao direito. 
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@ (§) ® @ 




Componente 


Descri9ao 


O 


Altifalantes estereo (2) 


Produzem som estereo. 


@ 


Luz de energia/suspensao 


Acesa: o notebook esta ligado. 
Intermitente: o notebook esta em modo 
de suspensao. 

Apagada: o notebook esta desligado ou 
no modo de hibernagao. 


® 


Fecho de abertura do ecra 


Abre o notebook. 


o 


Luz IDE (Integrated Drive 
Electronics); tambem 
designada como luz de 
actividade da unidade 
optlca/unidade de disco rigido. 


Acesa: o compartimento da unidade 
optica ou de disco rigido interne esta em 
uso. 


@ 


Luz da bateria 


Acesa: a bateria esta a ser carregada. 
Intermitente: a bateria esta fraca. 
Apagada: a alimentagao por CA e 
aplicada com a bateria totalmente 
carregada ou nao instalada, ou nao esta 
aplicada. 




Botao actlvar/desactivar 
comunicafao sem fio 


Activa 0 recurso de comunlcagao sem fio, 
mas nao cria uma ligagao sem fio. 
1^ Para configurar e completar 
a ligagao sem fio, podera ser 
necessario o uso de hardware 
e software adicional. 



7-78 



Manual de hardware 



Componentes de hardware 



Componentes posteriores 




Componente 


Descrigao 


O 


Conector de energia 


Liga transformadores de CA. 


@ 


Abertura de arrefecimento 


Permite que o fluxo de ar arrefega os 
componentes internes. As aberturas 
adicionais localizam-se na parte 
inferior do notebool<. 

/\ Para impedir o 

sobreaqueclmento, nao 
obstrua essa abertura. 
Nao bloqueie o fluxo de ar 
com superficies rigidas, 
por exempio, impressoras. 
Tambem nao o faga com 
superficies flexfveis, tais 
como colcfioes ou roupas. 


® 


Conector do monitor externo 


Liga 0 monitor externo opcional 
ou 0 retroprojector. 


o 


Conector paralelo 


Liga dispositivos paralelos opcionais, 

tais como impressoras. 




Tomada RJ-1 1 


Liga 0 cabo do modem. 
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Componente 


Descri9ao 


O 


Conector de energia 


Liga transformadores de CA. 


@ 


Abertura de arrefecimento 


Permite que o fluxo de ar arrefega os 

componentes internes. As aberturas 
adicionais localizam-se na parte 
inferior do notebool<. 

/\ Para impedir o 

sobreaquecimento, nao 
obstrua essa abertura. 
Nao bloqueie o fluxo de ar 
com superficies rigidas, 
por exempio, impressoras. 
Tambem nao o faga com 
superficies flexiveis, tais 
como colchoes ou roupas. 


® 


Conector do monitor externo 


Liga o monitor externo opcional 
ou 0 retroprojector. 


o 


Conector paralelo 


Liga dispositivos paralelos opcionais, 
tais como impressoras. 




Tomada RJ-1 1 
(alguns modelos) 


Liga 0 cabo do modem, 
(alguns modelos) 
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Componentes da lateral esquerda 
do painel 




Componente Descri9ao 



o 


Ranhura do cabo de 
seguranga 


LIga um cabo de seguranga opcional ao 
notebook. 

0 objective das solugoes de seguranga e 
desempenhar a fungao de impedimento. 
Essas solugoes nao evitam que o 
equipamento seja roubado ou 

manlpulado Incorrectamente. 




Luz e ranhura da 
media digital 5 em 1 
(alguns modelos) 


Admite 5 formates de media digital opcionais: 
Cartao de memoria SD, MultiMediaCard, 
SmartMedia, Memory Stick e Memory Stick Pro. 
Luz acesa: a ranhura esta a aceder alguma media 
digital. 


® 


Ranhura da placa 
PC Card 


Admite placas PC Card opcionais Tipo 1 ou Tipo II 
de 32 bits (CardBus) ou de 1 6 bits. 


o 


Botao de ejecgao da 
placa PC Card 


Ejecta placas PC Card opcionais da respectiva 
ranhura. 



(continuagao) 
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Componente 



Descri9ao 



Conectores USB (2) 



Liga dispositivos USB opcionais, tais como 
impressoras. 



Configuragoes para 
tres unidades: 
compartimento digital 
opcional, unidade de 
disquete opcional, 
sem unidade 



Compartimento digital: admite unidade digital 

USB da HP opcional que cabe no bolso. 
Unidade de disquetes: admite disquetes 
padrao de 1 ,4 MB. 

Sem unidade: nao ha unidade instalada. 



Uma de quatro 
configuragoes do 
compartimento da 
unidade optica 



Unidade de CD-ROM. 

Unidade de DVD-ROM. 

Unidade combinada DVD/CD-RW - Grava 
em CDs gravavels, mas nao em DVDs 
gravaveis. (O tipo de unidade varia 
consoante o modelo.) 

Unidades combinadas CD-RW e DVD-i-RW/R 
- podem gravar tanto em CDs como DVDs 
gravaveis. 
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Componente Descrigao 



O Ranhura do cabo Liga urn cabo de seguranga opcional 

de seguranga ao notebook. 

O objectivo das solugoes de 
seguranga e desempenhar 
a fungao de impedimento. 
Essas solugoes nao evitam 
que 0 equipamento seja 
roubado ou manipulado 
incorrectamente. 

@ Ranhura da placa PC Card Admite placas PC Card opcionais 
(1 ou 2 ranhuras, Tipo I ou Tipo 11 de 32 bits (CardBus) 

alguns modelos) ou de 1 6 bits. 

@ Botao de ejecgao da placa Ejecta placas PC Card opcionais da 

PC Card (1 ou 2 botoes, respectiva ranhura. 

alguns modelos) 

(continuagao) 
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Componente 


Descri9ao 


O 


Conectores USB (2) 


Liga dispositivos USB opcionais, tais 
como impressoras. 


@ 


Configuragoes para tres 
unidades: compartimento 
digital opcional, unidade 
de disquete opcional, sem 
unidade 


Compartimento digital: admite unidade 
digital USB da HP opcional que cabe 
no bolso. 

Unidade de disquetes: admite 
disquetes padrao de 1,4 MB. 
Sem unidade: nao ha unidade 
instalada. 




Uma de quatro 
configuragoes do 
compartimento da unidade 
optica 


■ 
■ 
■ 

■ 


Unidade de CD-ROM. 

Unidade de DVD-ROM. 

Unidade combinada DVD/CD-RW 
- Grava em CDs gravaveis, mas 
nao em DVDs gravaveis. (0 tipo 
de unidade varia consoante o 
modelo). 

Unidades combinadas CD-RW e 
DVD+RW/R - podem gravar tanto 
em CDs como DVDs gravaveis. 
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Componentes da lateral direlta 
do painel 




Componente 


Descri9ao 


O 


Tomada de saida de audio 
do auscultador 


Liga auscultadores, "headsets" ou 
altifalantes estereos electricos 
opcionais. Tambem liga a fungao de 
audio de dispositivos de audio/video, 
tal como televisores ou videocassete. 


@ 


Tomada de entrada de audio 
do microfone 


Liga microfones externos opcionais. 


@ 


Conector USB 


Liga dispositivos USB opcionais, 
tais como impressoras. 


o 


Conector 1 394 
(alguns modelos) 


Liga dispositivos IEEE1394 opcionais, 
tal como camaras de video. 



(continuagao) 
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Componente 


Descrigao 


@ 


Porta de infravermelhos 
(alguns modelos) 


Faculta comunicagoes sem fios entre 
0 notebook e um dispositive opcional 
compativel com IrDA. 


@ 


Porta de expansao 


Liga bases de expansao de notebool< 
opcionais da HP. 


e 


Tomada de rede RJ-45 


Liga cabos de rede opcionais. 


® 


Tomada de sai'da S-vi'deo 


Liga dispositivos S-vi'deo opcionais, 
como televisoes, videos, camaras 
de video, retroprojectores ou placas 
de captura de video. 
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Componente 


Descri9ao 


O Luz de activagao/ 


Acesa: o recurso esta activado, mas a 


desactivagao da 


ligagao sem fio podera nao estar 


comunicagao sem fio 


configurada. 




Apagada: nao ha dispositive algum sem 




fio activado. 



Botoes de volume (3) e luz 
do silenciador de audio 



@ Tomada de saida de audio 
do auscultador 



Aumenta, diminui e silencia o volume do 
sistema. 

■ Para reduzir o volume, prima o botao 
esquerdo. 

■ Para aumentar o volume, prima o 
botao do meio. 

■ Para silenciar ou restaurar o volume, 
prima o botao direito. 

■ Luz acesa: O audio esta silenciado. 

Liga auscultadores, "headsets" ou 
altifalantes estereos electricos opcionais. 
Tambem liga a fungao de audio de 
dispositivos de audio/video, tal como 
televisores ou videocassete. 



(continuagao) 
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Componente 


Descri9ao 


O 


Tomada de entrada de 
audio do microfone 


Liaa microfones externos oocionais 


@ 


Conector USB 


Liga dispositivos USB opcionais, 
tais como imoressoras 

LUI W w^-* 1 1 1^ 111 l|^ 1 w wwwl - 


@ 


Conector 1394 
Mainline; mndpln*^^ 


Liga dispositivos IEEE 1394 opcionais, 
taic; rnmn rAmara9 Hp vfdpn 


e 


Porta de infravermelhos 
(alguns modelos) 


Faculta comunicagoes sem fios entre 
0 notebook e um dispositivo opcional 
compativel com IrDA. 




Porta de expansao 


Liga bases de expansao de notebook 
opcionais da HP. 


® 


Tomada de rede RJ-45 


Liga cabos de rede opcionais. 




Tomada de saida S-video 


Liga dispositivos S-vfdeo opcionais, como 
televisoes, videos, camaras de video, 
retroprojectores ou placas de 
captura de video. 
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Componentes da parte inferior 
do painel 




Componente 


Descri9ao 


O Fecho de abertura da 


Liberia a bateria do respective compartimento. 


bateria 




@ Compartimento da 


Contem a bateria. 


bateria 





(continuagao) 
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Componente Descri9ao 

@ Aberturas de Permite que o fluxo de ar arrefega os 

arrefecimento componentes internos. 

/\ Para impedir o sobreaquecimento, nao 
obstrua essa abertura. Nao bloqueie 
0 fluxo de ar com superficies rigidas, 
por exempio, impressoras. Tambem 
nao o faga com superficies flexiveis, 
tais como colchoes ou roupas. 

Q Compartimento da Contem a unidade de disco rigido principal, 
unldade de disco rigido 

@ Compartimento da Contem duas ranhuras de memoria, das quais 
memoria uma e acessi'vel para actualizagoes de modules 

de memoria opcionais de 128 MB, 256 MB, 
512 MB ou 1024 MB. Quando enviada, a ranfiura 
da memoria pode vir acompanfiada de um 
modulo de memoria substituivel, ou podera 
estar vazia, consoante o modelo do notebook. 



7-30 



Manual de hardware 



Componentes de hardware 




Componente 


Descrigao 


O 


Fecho de abertura 
da bateria 


Liberta a bateria do respectivo compartimento. 




Compartimento 
da bateria 


Contem a bateria. (0 modo de expedigao 
da bateria e o tipo variam consoante modelo.) 


® 


Aberturas de 
arrefecimento 


Permite que o fluxo de ar arrefepa os 
componentes internes. 

/\ Para impedir o sobreaquecimento, nao 
obstrua essa abertura. Nao bloqueie 

0 fluxo de ar com superficies rigidas, 
por exempio, impressoras. Tambem 
nao 0 faga com superficies flexiveis, 
tais como colciioes ou roupas. 


o 


Compartimento da 
unidade de disco rigido 


Contem a unidade de disco rigido principal. 




Compartimento 
da memoria 


Contem duas ranhuras de memoria, das quais 
uma e acessivel para actualizagoes de modules 
de memoria opcionais de 128 MB, 256 IVIB, 
512 MB ou 1024 MB. Quando enviada, a 
ranhura da memoria pode vir acompanhada de 
urn modulo de memoria substitui'vel, ou podera 
estar vazia, consoante o modelo do notebook. 
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Etiquetas 

As etiquetas afixadas na parte inferior do notebook e na parte 
interna do compartimento da bateria contem informagSes que 
poderao ser necessarias quando estiver a solucionar problemas 
do sistema ou a viajar fora do pais com o notebook. 

■ A etiqueta de servi^o afixada na parte inferior do notebook 
contem nome, o niimero de serie (N/S) e do produto (N/P). 
Se contactar o suporte ao cliente, sera necessario informar 
o numero de serie e do produto. 

■ A etiqueta do Certificado de autenticidade da Microsoft 
afixada na parte inferior do notebook contem a chave do 
produto. Este numero podera ser necessario para actualizar 
ou solucionar problemas do sistema operativo. 

■ A etiqueta do sistema afixada na parte interna do 
compartimento da bateria faculta informa96es de 
regulamentagao acerca do notebook. 

■ A etiqueta de identificagao do produto afixada na parte 
interna do compartimento da bateria contem o numero 

de serie (N/S) e o codigo com a descrigao da configuragao 
original do notebook. 

■ A etiqueta de aprova9ao do modem, afixada no modem 
interno opcional, fornece informa^oes de regulamenta^ao. 

■ As etiquetas de certifica9ao de dispositivos sem fio afixadas 
na parte interna do compartimento da bateria sao especificas 
de alguns tipos de dispositivos opcionais sem fio. Essas 
etiquetas facultam informa9oes de regulamenta9ao e listam 
OS paises onde os dispositivos opcionais sem fio estao 
aprovados para utiliza9ao. Talvez precise de informa9oes 
acerca de dispositivos sem fio para utiMza-los enquanto 
estiver a viajar. 
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Componentes padrao adicionais 

Os componentes fomecidos como o notebook variam consoante 
a localiza9ao geografica e o modelo. As ilustragoes e tabelas 
apresentadas a seguir identificam os componentes externos 
padrao fomecidos com a maior parte dos modelos. 

CD Documentation Library 

O CD Documentation Library (Biblioteca de documentagao) 
do notebook contem os seguintes manuals: 

■ Manual de hardware (o documento que esta a ler) 

■ Manual de software 

■ Manual Maintenance, ( Shipping and Travel Manutengdo, 
expedigdo e viagem) 

■ Regulatory and Safety Notices 
(Informagdes reguladoras e de seguranga) 

■ Safety & Comfort Guide (Guia de seguranga e conforto) 

■ Manual Troubleshooting (Resolugdo de problemas) 

■ Manual Modem and Networking 
(Modem e funcionamento em rede) 

Para obter informa96es acerca da utiliza9ao do CD 
Documentation Library (Biblioteca de documentagdo), 
consulte o manual impresso Guia de inicializagdo 
fomecido com o notebook. 
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Cabos e adaptadores 




Componente 


Descri9ao 


O Cabo de alimentaQao* 


Liga o transformador de CA a uma 
tomada electrica CA. 


@ Transformador de CA** 


Converte energia CA em energia CC. 


@ Cabos do modem 
(alguns modelos)* 


Liga o modem a tomada telefonica 
RJ-1 1 ou ao adaptador de modem 
especifico do pais. 


O Adaptador de modem 
especifico do pais 
(incluido por regiao, 
conforme necessario) 


Adapta o cabo do modem a uma 
tomada de telefone diferente da RJ-1 1 . 


@ Adaptador de tomada 
especifico do Japao 
(apenas para o Japao) 


Liga 0 transformador de CA a tomadas 
electricas de 2 pinos. 


*0 aspecto dos cabos de alimentafao e do modem varia consoante a regiao. 
**0s transformadores de CA variam consoante a regiao. 
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Painel tactil e teclado 

Utilizar o painel tactil 

O painel tactil duplica as fungoes do rato extemo opcional. 
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■ Para mover o ponteiro, deslize o dedo sobre a superficie do 
painel tactil O na direcfao em que pretende mover o cursor. 

Se 0 cursor continuar a se mover depois que retirar o dedo 
do painel tactil, aguarde alguns segundos ate que pare. 

■ Utilize OS botSes esquerdo e direito do painel tactil ® como 

se fossem os respectivos botoes de ratos extemos. 

■ Utilize o painel de deslocamento do painel tactil ® como se 
fossem as setas das barras de deslocamento nas extremidades 
das janelas. Esse recurso movera a area de visualizagao para 
cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. 

■ Use o botao de activa9ao/desactiva9ao do painel tactil O para 
desactiva-lo. A luz do painel tactil tambem se apagara ®. 
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■ Para mover o ponteiro, deslize o dedo sobre a superficie do 
painel tactil O na direcfao em que pretende mover o cursor. 

Se 0 cursor continuar a se mover apos tirar o dedo do 
painel tactil, aguarde alguns segundos ate que pare. 

■ Utilize OS botSes esquerdo e direito do painel tactil ® como 

se fossem os respectivos botoes de ratos extemos. 

■ Use o botao de activa^ao/desactiva^ao do painel tactil ® para 
desactiva-lo. A luz do painel tactil tambem se apagara ©. 




Idenilflcagao dos componentes do painel tactil 
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Definir preferencias do painel tactil 

O software do rato no sistema operative oferece suporte ao painel 
tactil. Para aceder a janela Propriedades do rato, seleccione 
Iiriciar > Painel de controlo > Impressoras e outro hardware > 
Rato. 

Dentre as selecgoes que pode efectuar, encontram-se: 

■ O recurso de toque TouchPad tapping, que Ihe permite bater 
no painel tactil uma ou duas vezes para seleccionar objectos. 

■ A fun9ao Inertial Movement (Movimento inerte), 
permite-lhe continuar a deslocar-se no painel tactil quando o 
dedo atinge o limite do painel. 

■ A fun9ao Typing (Escrever), impede que se toque o painel 
tactil involuntariamente quando estiver a escrever com o 
teclado. 

Outras fun9oes, tais como sensibilidade, deslocamento virtual, 
rastos do rato e preferencias de velocidade estao dispomveis 
na janela Propriedades do rato. 
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Utilizar as teclas de acesso 



(^;^ Neste manual, as letras das teclas de fun9ao estao em maiusculas 
^^^^ (Fn, F5). Porem, essas teclas poderao aparecer, em seu teclado, 
em miniisculas (fn, f5). 



As teclas de acesso sao combina^Ses predefinidas da tecla Fn O e 
uma das teclas de fun9ao @. Com excepgao da tecla de fun^ao F2, 
OS icones de F1 a F12 representam as funfoes das teclas de acesso 
dispomveis no notebook. A tecla de fun^ao F2 nao e utilizada. 




ldentifica<;ao das teclas de acesso 
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Referenda rapida para teclas de acesso 

A tabela seguinte identifica as fungoes das teclas de acesso 
definidas de fabrica. 





TecIa 


Fun9ao predefinida 


de acesso 


Abrir a janela Centra de ajuda e suporte. 


Fn+F1 


Nao utilizada. 


Fn+F2 


Abrir o Microsoft Internet Explorer. 


Fn+F3 


wuiiiuicii CI III c \j a c CL iiiiciudii. 


Fn+F4 


Entrar no modo de suspensao. 


Cn ■ EC 

rn+ro 


Iniciar o QuIckLock. 


Fn+F6 


Diminuir a luminosidade do ecra. 


Fn+F7 


Aumentar a luminosidade do ecra. 


Fn+F8 


Reproduzir, interromper ou retomar a reprodugao 


Fn+F9 


de CDs de audio ou DVD. 




Interromper a reprodugao de CDs de audio ou DVD. 


Fn+FlO 


Reproduzir a faixa ou capitulo anterior de CDs 


Fn+FII 


de audio ou DVDs. 




Reproduzir a faixa seguinte de CDs de audio 


Fn+F12 


ou DVDs. 





Manual de hardware 



2-7 



Painel factil e teclado 



Procedimentos das teclas de acesso 

Para utilizar um comando de tecla de acesso no teclado 
do notebook, proceda do seguinte modo: 

■ Prima rapidamente a tecla Fn e, em seguida, 
prima rapidamente a segunda tecla do comando. 

-ou- 

■ Prima sem soltar a tecla Fn, prima rapidamente a segunda 
tecla e, em seguida, solte ambas as teclas em simultaneo. 

Comandos das teclas de acesso 

Abrir a janela Centra de ajuda e suporte (Fn+FI) 

O Centro de ajuda e suporte faculta uma ferramenta de recursos 
online abrangente que Ihe permite contactar um especialista de 
suporte da HP, para descarregar as actualizagoes de controladores 
de software mais recentes, obter informagoes sobre o produto 
e saber mais acerca da utiMzagao e manuten9ao do notebook. 

Prima as teclas de acesso Fn+FI para abrir a janela Centro 
de ajuda e suporte. 

Abrir o Internet Explorer (Fn+F3) 

Prima as teclas de acesso Fn+F3 para abrir o 
Microsoft Internet Explorer. 

Comutar entre o ecra e a imagem (Fn+F4) 

As teclas de acesso Fn+F4 comutam a imagem entre os 
dispositivos de visualiza^ao ligados ao notebook. Por exemplo, 
com um monitor extemo ligado ao notebook, se premir Fn+F4 
varias vezes, ira comutar a imagem entre o ecra do notebook, 
o ecra do monitor extemo e uma apresenta^ao em simultaneo 
no notebook e no monitor extemo. 
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Entrar no modo de suspensao (Fn+F5) 

A tecla de acesso Fn+F5 esta predefinida para iniciar o modo de 
suspensao. 

■ Com o notebook ligado, prima as teclas de acesso Fn+F5 para 
iniciar o modo de suspensao. Uma vez iniciado, o trabalho e 
guardado na memoria de acesso aleatorio (RAM), o ecra e 
limpo e e economizada energia. Com o notebook no modo 
de suspensao, a luz de energia/suspensao fica intermitente. 

■ Para sair da suspensao, prima rapidamente o botao de 
energia; ou toque no painel tactil, em qualquer uma das 
teclas, ou ainda, em outro componente do dispositivo 
indicador. 

A fun^ao das teclas de acesso Fn+F5, designadas por "botao 
de suspensao" no Windows, pode ser alterada. Por exemplo, 
a combina^ao das teclas Fn+F5 pode ser definida para iniciar 
o modo de hibernafao em vez de suspensao. Para obter mais 
informa^oes acerca dos modos de suspensao, hibema^ao e sobre 
como alterar a fun9ao das teclas de acesso Fn+F5, consulte 
o capitulo "Alimenta9ao electrica" no Manual de software, 
fomecido neste CD. 

Iniciar o QuickLock (Fn+F6) 

O recurso de seguran^a do sistema operativo, QuickLock, 
desactiva o teclado e apresenta o ecra de inicializagao, 
mas nao desactiva o painel tactil. 

Antes de utiUzar este recurso, deve definir uma palavra-passe 
de sistema do Windows. Para obter mais informagoes, 
consulte a documentagao do sistema operativo. 

Para iniciar o QuickLock, prima a combina9ao de teclas Fn+F6. 
Para desactivar o QuickLock, introduza a sua palavra-passe de 
sistema do Windows. 

Diminuir a luminosidade do ecra (Fn+F7) 

Prima as teclas de acesso Fn+F7 para diminuir a luminosidade 
do ecra do notebook. A diminuigao da luminosidade economiza 
energia. 
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Aumentar luminosidade do ecra (Fn+F8) 

Prima as teclas de acesso Fn+F8 para aumentar a luminosidade 
do ecra do notebook. 

Reproduzir, interromper ou retomar CDs de audio 
ou DVDs (Fn+F9) 

Se inserir algum CD de audio ou DVD na unidade optica, prima 
as teclas de acesso Fn+F9 para reproduzi-lo. 

Se estiver a reproduzir algum CD de audio ou DVD na unidade 
optica, prima as teclas de acesso Fn+F9 para interromper a 

reprodu9ao. 

Se tiver interrompido a reprodugao de algum CD de audio 
ou DVD na unidade optica premindo as teclas Fn+F9, 
prima-as novamente para retomar a reprodugao. 

Interromper a reprodu^ao de CDs de audio 
ou DVDs (Fn+FlO) 

Se estiver a reproduzir algum CD de audio ou DVD na unidade 
optica, prima as teclas de acesso Fn+FlO para interromper a 

reprodugao. 

Reproduzir a faixa anterior do CD de audio 
ou DVD (Fn+FII) 

Prima as teclas de acesso Fn+F1 1 para seleccionar a faixa anterior 
de algum CD de audio ou DVD a ser reproduzido na unidade 
optica. 

Reproduzir a faixa seguinte do CD de audio 
ou DVD (Fn+F12) 

Prima as teclas de acesso Fn+F12 para seleccionar a faixa seguinte 
de algum CD de audio ou DVD a ser reproduzido na unidade 
optica. 
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Utilizar os botdes Quick Launch 

Os tres botoes Quick Launch permitem-lhe aceder as aplica96es 
de software predefinidas ou a Internet atraves de uma linica tecla. 




ident'iflcagao dos botdes Quick Launch 



Nome do botao 


Atribuigao predefinida 


O Imagem 


Abre a pasta "As minhas imagens" e, 




em seguida, inicia a aplicagao de 




imagem e foto predefinida. 


@ Media 


Inicia a aplicaQao de multimedia 




predefinida. 


@ Internet 


Abre o Microsoft Internet Explorer ou 




uma pagina pessoal da Web que pode 




ser personalizada. 
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Reprogramar os botoes Quick Launch 

E possi'vel atribuir os botoes Quick Launch a quaisquer 
aplicagoes de software, a destinos da Internet ou de rede ou 
a ficheiros de dados. Por exemplo, pode atribuir um botao 
Quick Launch para abrir o browser da Internet numa pagina 
favorita da Web ou para abrir alguma apUca9ao, tal como 
o Microsoft Word ou para abrir algum ficheiro especifico, 
tal como uma foiha de calculo do Excel. 

As atribuigoes de botoes podem ser agrupadas em esquemas. 
Ao seleccionar um esquema, so estarao activas as atribuigoes 
de botoes desse esquema. As atribuigoes de botoes e esquemas 
sao configuradas, alteradas ou eliminadas na janela dos botoes 
Quick Launch. 

Para reprogramar um botao: 

1 . Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Impressoras e outro 
hardware > Botoes Quick Launch. 

2. No separador Defiiugoes, seleccione o botao que tenciona 

reprogramar. 

3. Escreva a identifica^ao do botao, em seguida, seleccione 
a aplicagao, documento, pasta ou site da Web que o botao 
devera abrir. 

Se quiser que aparefa um icone para o botao na barra de tarefas 
ou no ambiente de trabalho, seleccione essa opqao no separador 
Avan^adas. 
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Teclado numerko 

O notebook possui um teclado numerico interno e oferece suporte 
a teclados numericos externos opcionais ou teclados externos 
opcionais que incluam teclados numericos. 

Utilizar o teclado numerico 

O teclado numerico e constituido por 15 teclas que podem ser 
utilizadas como as teclas de teclados numericos externos. 

Com o teclado numerico activo, cada tecla do mesmo 

executa as fun96es indicadas pelo icone no canto superior direito 

da tecla. 

As fun96es padrao das teclas do teclado numerico permanecem 
dispomveis com o teclado numerico activado. Consulte a sec9ao 
"Activar ou desactivar as teclas do teclado numerico" 
posteriormente neste capitulo. 




Identificagao das fedas do teclado numerico 
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Activar ou desactivar as tedas do teclado numerico 

Com o teclado numerico desactivado, prima as teclas Fn+num Ik O 
no notebook para activa-lo. Com o teclado numerico activado, 
prima as teclas Fn+num Ik no notebook (ou a tecla num lock 
do teclado numerico externo) para desactiva-lo. 

A luz de num lock @ acende-se: 

■ Quando o teclado numerico estiver activado. 
-ou- 

■ Quando estiver ligado ao sistema um teclado numerico 
externo opcional com a fun^ao num lock activada. 

Nao e possivel activar o teclado numerico quando houver 
algum teclado numerico externo opcional ligado ao conector 
USB da base de expansao de notebook opcional da HP. 




[ 1 .1. I I.I i .1 .1 .1 .1 
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Ident'iHcagao das teclas Fn e num lock e a luz de num lock 
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Ident'iflcagao das teclas Fn e num lock e a luz de num lock 



2-16 



Manual de hardware 



Painel factil e feclado 



Comutar fun^des de teclas no teclado numerico 

E possivel comutar temporariamente as teclas de fungao 
do teclado entre as fun^oes padrao e as respectivas funfoes 
de teclado numerico utilizando a tecla Fn ou a combina^ao 
de teclas Fn+shift. 

■ Para fazer com que uma tecla padrao funcione como uma 
tecla do teclado numerico, quando este esta desactivado, 
prima sem soltar a tecla Fn enquanto prime a tecla do teclado 
numerico. 

■ Para fazer com que uma tecla do teclado numerico funcione 
como uma tecla padrao, quando o teclado numerico estiver 
activado: 

□ Prima sem soltar a tecla Fn para escrever em miniisculas. 

□ Prima sem soltar Fn+shift para escrever em maiiisculas. 
Ao soltar a tecla Fn, as teclas retomam o modo original. 

Activar ou desactivar o modo num lock durante 
um trabalho 

Para activar ou desactivar o modo num lock em teclados 
numericos extemos enquanto trabalha, prima a tecla num lock 
no mesmo (nao no teclado numerico do notebook). 
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Funcionamento do notebook com 
energia por bateria 

O notebook comuta entre a energia CA e a energia por bateria 
consoante a disponibilidade de energia CA externa, prevalecendo 
sempre essa altemativa. Caso o notebook contenha uma bateria 
carregada e esteja a funcionar a energia CA externa, o 
equipamento comutara para a energia fomecida pela bateria 
somente se o transformador de CA estiver desligado do aparelho. 

Se mantiver a bateria no notebook, esta sera carregada sempre 

que o equipamento estiver ligado a energia externa, alem de 
proteger o seu trabalho em caso de falha na energia electrica. 

Por outro lado, a bateria do notebook sera ligeiramente 
descarregada mesmo quando o aparelho estiver desligado. Pode 
optar por deixar a bateria no notebook ou por guarda-la noutro 
local, dependendo da forma como trabalha. 
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Inserir ou remover a bateria 



AATEN^AO: Ao remover uma bateria que seja a unica fonte de 
energia, active o modo de hiberna(;ao ou desligue o notebook pore 
evitar perda de trabalho. 



Para inserir ou remover baterias: 

■ Desligue o notebook ou inicie o modo de hibema^ao 

premindo rapidamente o botao de energia. 

■ Para introduzir a bateria, fa9a-a deslizar para dentro do 
respectivo compartimento ate esta se encontrar devidamente 
encaixada O. 

■ Para remover a bateria, fa^a-a deslizar e segure o fecho 
de abertura ® em direcgao a parte posterior do notebook, 
a medida que a puxa para o exterior do respectivo 
compartimento ®. 

AATEN^AO: Nao restaure a energia ate que a luz de 
energia/suspensao apague-se, indicando que o notebook esta no 
modo de hiberna(;ao. 



■ Ligue o notebook ou saia do modo de hibemafao premindo 
rapidamente o botao de energia. 




Inserir ou remover a bateria 
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Carregar baterias 

A bateria e carregada automaticamente quando o notebook esta 
ligado a energia externa atraves de um transformador de CA. 
As baterias carregam-se independentemente do notebook estar 
desligado ou em uso, embora sejam carregadas mais rapidamente 
com o equipamento desligado. Quando o notebook esta em uso, 
o carregamento demora mais, consoante a actividade do sistema. 

A luz da bateria no notebook permanece acesa durante o 
carregamento. Quando a bateria esta totalmente carregada, 
essa luz apaga-se. 




Identifica^ao da luz da bateria 




® 

Identifica^ao da luz da bateria 



3-4 



Manual de hardware 



Baterias 



Obter informacdes precisas acerca da cargo 

O carregamento prolonga a dura9ao da bateria e aumenta 
a precisao do seu indicador. Ao carregar a bateria, proceda 
do seguinte modo: 

■ Permita que a bateria descarregue-se totalmente antes 
de a carregar. 

■ Carregue a bateria totalmente. Ate baterias novas poderao 
exibir informagoes imprecisas acerca da carga se nao forem 
totalmente carregadas. 

■ O carregamento e descarregamento completos da bateria 
reduzirao a necessidade de calibragem. 

■ E possivel que a bateria que esteja em um notebook que 
esteja sem uso por mais de um mes precise de calibragem. 
Para obter informa96es pormenorizadas, consulte a secgao 
"Calibrar baterias" deste capitulo. 

Aceder ao ecra de carga da bateria 

Para visualizar a quantidade de carga existente na bateria: 

» Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e 
manuten9ao > Opgoes de energia > Indicador de energia. 



(^v^^ Se o icone indicador de energia estiver na barra de tarefas, 
a sua forma mudara consoante a fonte de energia principal, 
isto e, bateria ou CA. 



Interpretar ecras de carga da bateria 

A maioria dos ecras de carga da bateria relata o estado da bateria 
em termos de percentagem de carga e tempo de funcionamento 
restante. 

O tempo de funcionamento restante indica o tempo aproximado 
que resta se a bateria continuar a fornecer energia no ritmo actual. 
Por exemplo, o tempo de funcionamento da bateria diminuira se 
iniciar a reprodu9ao de algum DVD e aumentara se interromper a 
sua reprodu9ao. 
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Colocar o icone Indicador de energia 
na barra de tarefas 

Para colocar o icone Indicador de energia na barra de tarefas, 
aceda a janela Opgoes de energia. 

» Seleccione o separador Avan^adas e a caixa de verificagao 
Mostrar sempre o icone na barra de tarefas. 

Se esse icone indicador de energia estiver na barra de tarefas, a 
^^^^ sua forma mudara consoante a fonte de energia principal, isto e, 
bateria ou CA. 



Gestao de estados de bateria fraca 

E importante responder a uma bateria com carga fraca ou muito 
fraca. Esta secgao descreve as defini96es padrao da bateria e 
formas de proteger o seu trabalho quando a bateria esta fraca. 

Identifkacao de bateria fraca 

Quando a bateria e a uiuca fonte de energia do notebook e perde 
95% da carga total, esta com a carga fraca. Quando isso ocorre, 
a luz da bateria pisca e uma mensagem de aviso e apresentada 
no ecra. 

O recurso Op^oes de energia permite ao utilizador redefinir a 
condi^ao de bateria fraca, definir avisos sonoros e alterar outras 
defini^oes padrao de energia. Para obter mais informagoes, 
consulte o capitulo "AUmentagao electrica" do Manual de 
software no CD Documentation Library (Biblioteca de 
documentagao). 
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Identifica^ao de bateria muito fraca 

Se nao resolver a situagao de bateria com carga fraca, o notebook 
entrara numa situagao de bateria com carga muito fraca. Por 
padrao, o notebook define essa condifao quando ha 3% de carga 
total restante. 

A luz da bateria continua a piscar e: 

■ Se o mode de hiberna^ao estiver activado (defini^ao padrao) 
e o notebook estiver ligado ou em suspensao, o sistema 
iniciara a hibema^ao e guardara a memoria do sistema no 
disco rigido. E possivel que o trabalho nao guardado seja 
perdido. 

■ Se a hibemafao estiver desactivada e o notebook estiver 
ligado ou em suspensao, o equipamento permanecera por 
pouco tempo nesse modo e, em seguida, parara de funcionar. 
A luz de energia/suspensao apaga-se e o notebook nao pode 
guardar a memoria do sistema no disco rigido. 

Venfkar definkoes de hibernacao 

A hibema9ao, activada por padrao, e um metodo de protecgao 
importante quando a bateria esta fraca. Para verificar se esse 
modo esta activado, aceda ao icone Indicador de energia ou: 

» Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e 
manutengao > Opgoes de energia > Hibernar. Certifique-se 
de que a caixa de verificagao Activar o suporte para 
hibemagao esta seleccionada. 
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Solucionar situa^des de bateria fraca 

/\ ATEN^AO: Se o notebook atingir uma situagao de bateria com cargo 
^ — ^ muito fraca e iniciar o modo de hiberna^ao, nao restaure a energia ate 
que a luz de energia/suspensao apague-se, indicando que o notebook 
esta no modo de hibernaqao. 



■ Se houver energia externa dispomvel para o notebook, ligue 
o transformador de CA. 

■ Se alguma bateria carregada estiver disponivel, encerre o 
notebook ou iiricie o modo de hiberna9ao. Em seguida, insira 
a bateria carregada no equipamento e ligue-o novamente. 

■ Se nenliuma das fontes de energia estiver dispomvel, guarde 
seu trabalho. Em seguida, encerre o notebook ou inicie a 
hibemagao. 

Se nao conseguir sair do modo de hibernagao depois de restaurar 
a energia, o sistema solicitara que exclua os dados de restauro e 
reinicie o equipamento. Os dados nao guardados serao perdidos. 
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Calibrar baterias 
Quando calibrar 

Mesmo se a bateria for muito utilizada, normalmente nao sera 
necessario calibra-la mais de uma vez por mes. Nao e necessario 
calibrar baterias novas antes da primeira utiliza^ao. No entanto, 
certifique-se de que a bateria esta completamente carregada, 
principalmente se for a unica fonte de energia. 

Calibre a bateria sob as seguintes condi96es: 

■ Quando os indicadores do estado da bateria parecerem 
imprecisos. 

■ Quando observar alguma altera^ao significativa no tempo 

de funcionamento normal da bateria. 

■ Quando a bateria nao for utilizada por um mes ou mais. 

Como efectuar a calibragem 

Para calibrar a bateria, e necessario carregar, descarregar 
e recarregar completamente o produto. 

Carregar a bateria 

Carregue totalmente a bateria quando o notebook estiver em uso. 
Para carregar a bateria: 

1. Introduza a bateria no notebook. 

2. Ligue o notebook a energia externa atraves de um 
transformador de CA (a luz da bateria acende-se). 

Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz apagar-se-a. 
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Descarregar a bateria 

Desactivar o modo de hiberna^ao 

Para descarregar completamente a bateria, desactive a hibernagao 
temporariamente. 

Para tanto, proceda da seguinte forma: 

» Seleccione o icone Indicador de energia na barra de tarefas 
ou aceda a Opfoes de energia > Hibemar e desmarque a caixa 
de verifica^ao Activar o suporte para hibemagao. 

Descarregar a bateria 

AATEN^AO: Se nao pretender utilizer o notebook durante o 
descarregamento, guarde o trabalho antes de iniciar o processo. 



Quando a luz da bateria se apagar, indicando que a mesma esta 
completamente carregada, inicie o descarregamento. 

Para descarregar completamente a bateria, proceda do seguinte 
modo: 

1. Seleccione o fcone Indicador de energia na barra de tarefas 
ou seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e 
manutenfao > Opfoes de energia > Esquemas de energia. 

2. Escreva as tres defini^oes da coluna Ligado a corrente e as 

tres definigoes da coluna A trabalhar com baterias para que 
as possa repor apos a calibragem. 

3. Seleccione as listas pendentes e escolha a op9ao Nunca nas 
seis op9oes. 

4. Seleccione o botao OK. 

5. Desligue o notebook da fonte de energia externa, 
mas ndo desligue o aparelho. 

6. Coloque o notebook para funcionar com a bateria ate a 
descarregar completamente. A luz da bateria come^ara a 
piscar quando a carga estiver fraca. Quando a bateria estiver 
completamente descarregada, a luz de energia/suspensao 

se apagara e o notebook sera encerrado. 



3-70 



Manual de hardware 



Baferias 



Recarregar a bateria 

1 . Ligue o notebook a energia externa e mantenha-o ligado ate 
que a bateria esteja completamente recarregada e a sua luz 
esteja apagada. 

Pode utilizar o notebook durante o recarregamento da bateria, mas 
o processo de carga serd mais rdpido com o notebook desligado. 

2. Seleccione o fcone Indicador de energia na barra de tarefas 
ou seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho 

e manuten^ao > Op9oes de energia > Esquemas de energia. 

3. Introduza novamente as tres defini96es anotadas das tres 
op96es da coluna Ligado a corrente e das tres opgoes 

da coluna A trabalhar com baterias. 

4. Seleccione o botao OK. 

AATEN^AO: Para activar novamente a hiberna^ao apos a calibra(;ao 
da bateria, seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e 
manuten^ao > Op(;6es de energia > Hiberncr. Em seguidc, seleccione 
0 caixa de verifica^;ao Activar hiberna^;ao. 



Procedimentos e defini^des 
para conserva^ao da bateria 

Os procedimentos e defini96es para conservagao da bateria 
descritos na proxima sec^ao aumentam o tempo de 
funcionamento da bateria. 

Economizar energia durante 
o funcionamento 

Para economizar energia durante a utilizagao do notebook, 
proceda do seguinte modo: 

■ Ligue o transformador de CA, principalmente se estiver a 
utilizar unidades de CD-ROM ou DVD-ROM ou qualquer 
Uga^ao externa. 
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■ Desactive quaisquer ligagoes sem fios e de rede local (LAN) 
e saia das aplica96es de modem quando nao as estiver a 
utilizar. 

■ Ajuste as definigoes automaticas de tempo limite para real9ar 
a economia de energia. 

■ Desligue dispositivos externos nao ligados a energia externa 
quando nao estiver a utiliza-los. 

■ Interrompa o funcionamento ou remova a placa PC Card ou 
de media digital que nao estiver a utilizar. 

■ A diminui9ao da luminosidade do ecra premindo as teclas 
Fn+F7 economizara energia. Consulte a sec9ao "Comandos 
das teclas de acesso" do capitulo "Painel tactil e teclado" para 
obter mais informa96es acerca da utilizagao das teclas Fn+F7. 

■ Utilize altifalantes electricos opcionais em vez dos 
altifalantes internos, ou utilize os botoes de volume para 
aumentar e diminuir o volume do sistema rapidamente, 
conforme necessario. 

■ Desligue o dispositivo que estiver ligado ao conector S-video. 

■ Se abandonar o trabalho, entre no modo de suspensao ou 
hibernagao ou encerre o notebook. 

■ Seleccione um periodo de espera curto, de 5 minutos ou 
menos, para o tempo limite do ecra. Para aceder as defini96es 
do tempo limite do ecra, seleccione Iniciar > Painel de 
controlo > Desempenho e manuten^ao > Op96es de energia > 
Indicador de energia. Seleccione um periodo de espera curto 
na lista pendente Desligar o monitor e, em seguida, 
seleccione OK. 

Para obter informa96es pormenorizadas acerca das defini9oes de 
energia opcionais, consulte neste CD o capitulo "Alimenta9ao 
electrica" no Manual de software. 
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Armazenar baterias 



AATEN<^0: Para impedir danos a bateria, nao a exponha a 
temperaturas elevadas durante perfodos longos. 



Se nao tencionar utilizar ou ligar o notebook durante mais de 
duas semanas, remova e guarde a bateria. 

Temperaturas altas aceleram a taxa de descarregamento 
automatico de baterias armazenadas, portanto, coloque-as num 
local fresco e seco. 

Antes de utilizar baterias que tenham permanecido sem utiliza9ao 
durante um mes ou mais, calibre-as. Esse procedimento garante 
que as informa^oes exibidas acerca da bateria sao precisas. 

Eliminar baterias usadas 



AVISO: Em coso de monipula^ao incorrecto do bateria, existe risco de 
incendio e queimadura quimica. Nao desmonte, comprima ou perfure 
baterias, nem provoque curto-circuito nos seus contactos. Nao exponha 
a bateria a temperaturas superiores a 60°C (140°F), nem a coloque na 
agua ou no fogo. 



Quando a bateria atingir o fim do tempo de vida litil, nao a 
elimine juntamente com o lixo domestico. 

■ Na Europa, elimine ou recicle as baterias utilizando o sistema 
de recolha publico ou enviando-as para a HP, para os servigos 
autorizados ou para os respectivos representantes. 

■ Em outras regioes, consulte o folheto Worldwide Telephone 
Numbers (Ntimeros de telefone de todo o mundo), fomecido 
com o notebook, para contactar um fornecedor de servigos, 
revendedor ou representante autorizado e solicitar 
informagoes sobre a elimina^ao de baterias. 
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Para obter mais informagoes acerca das precau9oes que se deve 
ter com as baterias, da respectiva elimina9ao e do texto completo 
dos orgaos govemamentais, consulte a publica^ao Regulatory and 
Safety Notices (Informagoes reguladoras e de seguranga), 
incluida neste CD. 

Informa^oes adicionais acerca 
da energia 

Para obter mais informafoes acerca da economia de energia, 
da definifao de preferencias de energia e do uso dos modos 
de suspensao e hibernagao, consulte o capitulo "Alimentagao 
electrica" do Manual de software, contido neste CD. 
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Consideracdes acerca dos termos 
de unidades 

As unidades de disco rigido destinam-se a armazenagem 
permanente de ficheiros de dados e software, tais como ficheiros 
do sistema, aplica^oes e controladores. Essas unidades sao, 
por vezes, designadas por disco rigido. 

As unidades de disco opcionais (alguns modelos) incluem 
unidades de disquete. As unidades de disquetes tambem podem 
ser designadas por unidade de disco flexivel ou disco flexivel. 
Essas unidades sao frequentemente utilizadas para armazenar 
ou transportar dados. 

As unidades opticas incluem unidades de CD e de DVD. 

As unidades opticas sao utilizadas para armazenar ou transportar 

dados e para reproduzir musica e filmes. As unidades de DVD 
apresentam uma capacidade maior de armazenagem do que as 
unidades de CD. 



As unidades combinadas CD-RW e DVD+RW/R podem gravar 
tanto em CDs como DVDs gravaveis. 




As unidades combinadas de DVD/CD-RW podem gravar em CDs 

gravaveis (medias CD-R e CD-RW), mas nao poderao gravar em 
DVDs gravaveis (medias DVD-i-R, DVD-i-RW, DVD-R ou 
DVD-RW). 
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Dependendo do modelo, o notebook pode ler ou gravar em 
unidades opticas, conforme descrito na seguinte tabela. 



Unidade optica 


Leitura 


Grava9ao 


CD-ROM 


Sim 


Nao 


DVD-ROM 


Sim 


Nao 


Unidade combinada 
de DVD/CD-RW 


Sim 


Sim, mas somente 
em medias CD 


Unidade combinada 

de DVD+RW/R e CD-RW 


Sim 


Sim 



As unidades digitals USB opcionais da HP (alguns modelos) 
sao unidades de placas de memoria SD (Secure Digital) que 
cabem no bolso e servem para armazenagem e transferencia 
de ficheiros, como vfdeos, musica, imagens digitals e ficheiros 
de dados extensos. A unidade digital USB da HP pode ser 
ligada a uma porta USB ou a um compartimento digital opcional 
com o respectivo cabo USB da HP recolhido ou estendido. 

Disquetes ou discos compactos que possam ser inseridos ou 
removidos de uma unidade sao designados por medias de 
unidade. Neste manual, as disquetes sao utilizadas numa unidade 
de disquetes, os discos sao utilizados numa unidade de disco de 
alta capacidade e os discos compactos sao utilizados numa 
unidade optica, como unidades de CD-ROM ou de DVD-ROM. 
As medias de unidade incluem disquetes, CDs e DVDs. 
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Cuidar das unidades e medias 
de unidades 

As unidades e medias de unidade sao componentes frageis do 
notebook que devem ser manipulados com cuidado. Os cuidados 
detalhados a seguir aplicam-se a todas as unidades. Os 
procedimentos incluem cuidados pertinentes a procedimentos 
especificos. 

Cuidados a ter com as unidades 



AATENCAO: Para impedir donos co notebook ou unidades e a perda 
de trabalho, proceda do seguinte modo: 

■ Nao remova a unidade de disco rigido interna, excepto para 
efeitos de repara(;ao ou substitui(;ao. 

H Nao tente remover a unidade digital quando a mesma estiver 
em uso. 

■ Descargas electrostaticas podem danificar componentes 
electronicos. Para impedir danos electrostaticos no notebook 
ou numa unidade, obedega a estas duos directrizes: 

(1) Antes de manusear alguma unidade, descarregue a sua 
electricidade estatica tocando num objecto metalico com 
liga(;ao a terra. 

(2) Evite tocar nos conectores da unidade. Para obter mais 
informa(;6es acerca da preven(;ao de danos electrostaticos, 
consulte a sec(;ao "Descarga electrostatica" do guia Regulatory 
and Safefy Notices (lnforma<;des reguladoras e de seguran^a) 
no CD Documentation Library (Biblioteca de documenta(;ao). 

■ A {orq.a excessiva pode danificar os conectores da unidade. 

Ao introduzir alguma unidade, exer(;a apenas a for(;a necessaria 
para a instalar. 

H Manipule a unidade com cuidado. Nao a deixe cair. 
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■ Evite expor as unidades de disco rigido e as disquetes a 
dispositivos com compos mogneticos. Entre os produtos com 
compos mogneticos incluem-se os produtos de opogamento 

de bondo mognetico de video e audio, monitores e oltifolontes. 
Entre os dispositivos de seguran(;a com compos mogneticos 
incluem-se os dispositivos de seguronqa em aeroportos e os 
bostoes de seguronqo. Os dispositivos de seguronqo dos 
aeroportos utilizodos poro verifica?;ao do bogogem de moo, 
normolmente quondo colocodo no possodeiro rolonte, utilizom 
roios-x em vez de mognetismo, que noo donificom a unidode de 
disco rigido nem disquetes. 

H Noo pulverize detergentes sobre nenhumo unidode. 

■ Evite expor a unidode oo contocto com liquidos ou o temperatures 
extremes. 

H Se envior olgumo unidode por correio, fa^:a-o numa embologem 
com protec<;ao contra choque, vibro^oo, temperaturos extremas e 
humidode. Coloque umo etiqueto no embologem com o indico^o 
"FRAGIL". 



Cuidados a ter com medias 

/\ ATEN^AO: Poro evitor donos ds medias: 

■ Noo obro o potilho metdlico do disquete nem toque no disco que 

se encontro no interior do involucro. 

■ Noo exponho as disquetes a compos magneticos fortes, tal como o 
compo de seguran(;a utilizodo por dispositivos de segurango em 
aeroportos e os bastoes de seguran^o. 

H Limpe o CD ou DVD somente com um kit de limpeza de discos a 
vendo no moiorio dos lojos de ortigos de electronica. 
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Utilizar medias 

Evitar o modo de suspensao e hiberna^ao 

AATEN^AO: Caso inicie a suspensao ou hiberna(;ao durante a 
reprodu^o da media optica, podera haver interrup(;ao ou diminui(;ao 
da qualidade da reprodu(;ao. 



Desligue todas as medias antes de activar esses modos. Se a 
suspensao ou hibemafao for acidentalmente activada durante a 
utilizagao de alguma unidade optica, o sistema podera exibir a 
seguinte mensagem de aviso: "Ao colocar o computador em 
modo de liibernafao ou de suspensao, a reprodufao podera parar. 
Deseja continuar?" Seleccione Nao. 

Saia do modo de hiberna9ao ou suspensao premindo rapidamente 
o botao de energia. O audio ou video pode ser retomado. Caso 
contrario, pode necessitar de reiniciar a media. 

Para obter mais informa9oes acerca da suspensao e a hibernagao, 
consulte o capitulo "Alimentagao electrica" do Manual de 
software inclufdo neste CD. 

Visualiza^ao do conteudo das medias 

A reprodu9ao automatica, as vezes denominada execugao 
automdtica, e uma fun9ao do sistema operativo. A reprodugao 
automatica exibe o conteudo da media no ecra ao inserir algum 
CD ou DVD na uiudade optica e ao fechar o tabuleiro. 

A reprodugao automatica esta activada por padrao, mas e possivel 
desactiva-la. 
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Definir preferencias de reprodu^ao automdtica 

A reprodu9ao automatica e activada ou desactivada atraves do 
sistema operative: 

1. Seleccione Iniciar > O meu computador. 

2. Faqa. clique com o botao direito do rato sobre a unidade 
optica. 

3. Seleccione Propriedades > Reproduzir automaticamente e, 
em seguida, siga as instru^oes apresentadas no ecra. 

Cancelar reprodu9ao automatica de CDs de audio 

Para impedir a abertura de CDs de audio com a reprodu9ao 
automatica activada, prima a tecla shift ao inserir o CD. 

Visualizar conteudo de CDs ou DVDs 

Se a reprodu^ao automatica estiver desactivada e nao for 
apresentado o conteudo de CD ou DVD no momento de sua 
introdu9ao, e possivel visualizar o conteudo manualmente: 

1 . Seleccione Iniciar > Executar e, em seguida, escreva: 
X 

(onde X = a unidade que contem o CD ou DVD) 

2. Prima a tecla Enter. 



A designa9ao da unidade e a letra do alfabeto que o notebook 
^^^^ utiliza para a identificar. Para exibir a designagao de todas as 
unidades do sistema, seleccione Iniciar > O meu computador. 
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Adkionar unidades ao sistema 

O disco rigido interno e a unidade optica sao recursos padrao 
do notebook. O tipo de unidade optica varia consoante o modelo 
do notebook. Pode ampliar a capacidade do disco rigido com uma 
placa PC Card de micro-unidade ou uma unidade de disco rigido 
externa. 

Alguns modelos de notebook incluem uma unidade de disquete 
opcional ou uma unidade digital USB opcional da HP. A unidade 
digital USB da HP pode ser ligada a um dos conectores USB ou 
a um compartimento digital opcional. 

Pode-se adicionar a unidade de disco ao sistema ligando-a 
a um dos conectores USB ou ao conector 1394. 

Para obter mais informa96es acerca da liga9ao de dispositivos 
externos, consulte o capitulo 6, "Liga9ao de dispositivos 
externos". Para obter informa96es pormenorizadas acerca 
de placas PC Card, consulte o capitulo 8, "Actualiza^oes de 
hardware". 
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Utilizar a luz de unidade IDE 

A luz IDE (Integrated Drive Electronics) acende-se quando se 
acede a unidade de disco rigido interna ou a alguma unidade 
optica. Essa luz e tambem designada por luz de actividade da 
unidade optica/unidade de disco rigido. 




identlflcagao da luz da unidade IDE 




Identificagao da luz da unidade IDE 
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Inserir e remover medias 



AATEN^AO: Para evitar distor^oes de reprodu(;ao ou danos ds medias 
opticas, interrompa a reprodugao do CD ou DVD e saia do software 
da media antes de inserir ou remover a unidade optica. 



Inserir CDs ou DVDs 

1 . Ligue o notebook. 

2. Prima o botao de abertura O no painel da unidade para 
libertar o tabuleiro. Em seguida, puxe o tabuleiro todo 
para fora ®. 

3. Coloque um CD ou um DVD de uma so face sobre o eixo 
do tabuleiro ®, com a etiqueta voltada para cima. 

4. Prima levemente o disco proximo ao orificio ate o encaixar 
devidamente. Se o tabuleiro da media nao abrir totalmente, 
incline o disco compacto para o colocar no eixo do tabuleiro 
e, em seguida, prima-o para encaixa-lo. Segure o disco 
compacto pelas extremidades, nao pela superficie plana. 
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5. Feche o tabuleiro 0. 




Introduzir CDs ou DVDs em unidades opticas 
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Remover CDs ou DVDs (com energia) 

1. Ligue o notebook. 

2. Prima o botao de abertura O no painel da unidade para 
libertar o tabuleiro. Em seguida, puxe o tabuleiro todo 
para fora ®. 

3. Retire o disco compacto do tabuleiro ® premindo 
ligeiramente o eixo e, em simultaneo, puxando as 
extremidades do disco. Se o tabuleiro nao se abrir 
totalmente, incline o disco para o retira-lo. Segure o 
disco compacto pelas extremidades, nao pela superficie 
plana. 

4. Feche o tabuleiro. 

5. Coloque o disco compacto na respectiva caixa. 




Remogao do CD ou DVD da unidade optica 
com energia disponivel 
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Remover CDs ou DVDs (sem energia) 

Se o notebook estiver desligado ou sem energia dispomvel, 
o botao de abertura da unidade nao funcionara. Para remover 
discos de uiudades opticas sem utilizar o botao de abertura: 

1. Insira a extremidade de um clipe no acesso de abertura O 
do painel frontal da unidade. 

2. Prima cuidadosamente o clipe ate soltar o tabuleiro e, em 
seguida, puxe-o totalmente para fora @. 

3. Remova o disco compacto do tabuleiro ®. Se o tabuleiro nao 
estiver totalmente aberto, incline o disco compacto para o 
retira-lo. Segure o disco compacto pelas extremidades, nao 
pela superficie plana. 

4. Feche o tabuleiro. 

5. Coloque o disco compacto na respectiva caixa. 




Remogao do CD ou DVD da unidade optica 
sem energia disponivel 
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Introduzir disquetes (alguns modelos) 

Para introduzir uma disquete na unidade, faga-a deslizar 
cuidadosamente, com a etiqueta voltada para cima, 
para o interior da unidade ate a encaixar. 

O botao de ejec9ao da media fica saliente quando 
a disquete esta devidamente introduzida. 




Identificagao do botao de e\ec^ao da media 
na unidade de disquetes 
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ldentifica<;ao do botao de ejecgao da media 
na unidade de disquetes 

Remover disquetes (alguns modelos) 

Para retirar disquetes da unidade: 

1. Para ejectar a disquete, prima o botao de ejecgao na unidade. 

2. Retire a disquete da unidade. 

3. Coloque a disquete na respectiva caixa. 
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Instalar unidades digitals USB 
opcionais da HP (alguns modelos) 

As unidades digitals USB opcionais da HP sao unidades de placas 
de memoria SD (Secure Digital) que cabem no bolso e servem 
para armazenagem e transferencia de ficheiros, como videos, 
musica, imagens digitais e ficheiros de dados. A unidade digital 
USB da HP pode ser ligada ao compartimento digital opcional 
ou a porta USB. 

Deve-se instalar a placa de memoria SD na unidade digital USB 
da HP antes de instalar a unidade digital no notebook. 
Dependendo do modelo do notebook, talvez possua ou nao uma 
placa de memoria SD. E possivel adquiri-la em lojas de artigos 
electronicos ou de informatica. 
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Instalar placas de memoria SD opcionais 

Para instalar placas de memoria SD na unidade digital: 
1. Remova a tampa da unidade digital. 




2. Insira a placa de memoria SD na respectiva ranhura 
da unidade digital. 
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Ligar unidades digitals opcionais 
a porta USB 

E possivel ligar a unidade digital opcional a porta USB com 
o cabo USB recolhido ou estendido. 

Para ligar a unidade digital com o cabo USB recolhido: 

1 . Certifique-se de ter instalado uma placa de memoria SD 
na unidade digital. 

2. Introduza o conector USB da unidade digital na porta 
USB do notebook. 




Ligagao da unidade digital a porta USB 
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Liga(;ao da unidade digital a porta USB 
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Para ligar a unidade digital opcional com o cabo USB estendido: 
1. Gire o cabo USB ate que esteja completamente estendido. 




Extensao do cabo USB 
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2. Introduza o conector do cabo USB na respectiva porta 
do notebook. 




Ligagao do cabo USB estendido a porta USB 




Ligagao do cabo USB estendido a porta USB 
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Inserir unidades digitals opcionais no 
compartimento digital opclonal 

Para inserir unidades digitals opcionais no compartimento 
digital opclonal: 

1 . Certifique-se de ter instalado uma placa de memoria SD 
na unidade digital. 

2. Introduza a unidade digital cuidadosamente, com a etiqueta 
voltada para cima, no compartimento digital ate que esta 
se encaixe correctamente. 




introdugao da unidade digital no compartimento digital 
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Remover unidades digitals opcionais 
do compartimento digital optional 

Para remover unidades digitals opcionais do compartimento 
digital opcional: 

1 . Prima o botao de abertura da unidade digital O para ejecta-la. 

2. Remova a unidade digital do compartimento @. 




Remogao da unidade digital do compartimento digital 



Manual de hardware 



4-25 



Unidades 




Remogao da unidade digital do compartimento digital 

Localizar informa^des acerca do software 
da unidade opcional 

O software que necessita para reproduzir CDs e DVDs esta 
disponivel no notebook. Para obter mais informagoes, consulte o 
capitulo "Multimedia" do Manual de software incluido neste CD. 
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Ajustar volume 

E possivel ajustar o volume utilizando os botoes do notebook ou 
o software de controlo do volume. A fun^ao de ajuste do volume 
encontra-se disponivel tambem em algumas aplica96es. 

Utilizar os botoes de volume 

Para ajustar o volume com os botoes: 

■ Para diminuir o volume, prima o botao esquerdo O. 

■ Para o aumentar, prima o botao direito O. 

■ Para silenciar ou restaurar o volume, prima o botao do 
meio @. 




Identifica^ao dos botoes de volume 
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■ Para diminuir o volume, prima o botao esquerdo O. 

■ Para o aumentar, prima o botao do meio O. 

■ Para silenciar ou restaurar o volume, prima o botao direito @. 




Identifica^ao dos botoes de volume 



Utilizar o kone de controlo do volume 

Para colocar o icone Controlo do volume na barra de tarefas, 
seleccione Iniciar > Painel de controlo > Sons, voz e dispositivos 
de audio > Volume. Seleccione a caixa de verificagao Colocar 
um icone de volume na barra de tarefas. 

Para ajustar o volume, seleccione o icone. Para aumenta-lo ou 
diminui-lo, arraste a barra de deslizamento para cima ou para 
baixo. Para silenciar ou restaurar o volume, seleccione ou limpe 
a caixa de verificagao Silenciar. 



Caso nao consiga ver o icone que colocou na barra de tarefas, 
e possivel que esteja oculto. Seleccione a seta ou a barra vertical 
grossa localizada na barra de tarefas e amplie-a para visualizar 
OS icones. 
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Utilizar os altifalantes infernos 

Os altifalantes intemos reproduzem som estereo das apUca^oes, 
do sistema operative, jogos, medias, Internet e outras fontes. 



Se algum dispositive externo, tal como um "headset", estiver 
^^^^ ligado a tomada de saida de audio, designada por tomada de 
saida de linha, os altifalantes intemos estarao desactivados. 




identificagao dos altifalantes internos 




identificagao dos altifalantes internos 
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Ligar dispositivos de audio 
Identificar tomadas de audio 

O notebook possui duas tomadas de audio: 

■ A tomada de sai'da de audio O, por vezes designada por 
tomada de saida de linha, possibilita a liga9ao de lieadsets, 
auscultadores ou altifalantes estereos extemos. Tambem 

e utilizada para as fungoes de audio de dispositivos 
de audio/video, tais como televisores ou VCRs. 

■ A tomada de entrada de audio do microfone ® liga microfone 
externa monoaural ou estereo. 




Identifica^ao das tomadas de audio 
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Utilizar a tomada do microfone 

O notebook esta equipado com uma tomada de microfone estereo. 
A utiliza^ao de softwares de grava9ao de som com microfone 
estereo externo permite fazer grava^oes e reprodu^oes em estereo 
(duplo canal). A utiUza9ao de softwares de grava^ao de som com 
microfone monoaural externo permite fazer somente grava^oes 
monoaurais (canal unico) e reprodu^oes em estereo. Portanto, 
o som sera o mesmo nos canals dlrelto e esquerdo. 

Quando for ligar o microfone a tomada, utilize um microfone 
com uma ficha de 3,5 mm. 
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Utilizar tornado de soido de audio 



A AVISO: Para reduzir o risco de danos fisicos, cjuste o volume antes de 
colocar os auscultadores ou urn "headset". 



AATEN^AO: Para impedir possiveis danos em algum dispositivo 
externo, nao ligue a ficha monaural a tomada de safda de audio. 



Ao ligar algum dispositivo a tomada de safda de audio: 

■ Utilize apenas uma ficha estereo de 3,5 mm. 

■ Para obter uma melhor qualidade de som, 
utilize auscultadores de 24 a 32 ohm. 



(^v^ Caso tenha ligado um dispositivo de audio externo a tomada 
de safda de audio, os altifalantes intemos serao desactivados. 
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Ligar um dispositivo S-video 
Ligar o audio 

A tomada de saida S-video aceita somente sinais de video. 

Numa configura9ao que combine fun96es de audio e video, 
tal como reproduzir filme de DVD no notebook e exibi-lo na 
televisao, e necessario um cabo de audio padrao de 3,5 mm 
a venda na maioria das lojas de artigos electronicos e 
de informatica. 

Ligue a extremidade de som estereo do cabo de audio a tomada 
de saida de audio do notebook. Ligue a outra extremidade do 
cabo a tomada de entrada de audio do dispositivo extemo. 

Ligar o video 

Para transmitir sinais de video por meio da tomada de saida 
S-video, e necessario dispor de um cabo S-video padrao, a venda 
na maioria das lojas de artigos electronicos e de informatica. 

Ligue uma das extremidades do cabo S-video a respectiva tomada 
de saida do notebook. Ligue a outra extremidade do cabo a 
tomada de entrada S-video (nao a tomada de saida de video) 
do dispositivo extemo. 
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Identificagao da tomada de saida S-video 




Identifica^ao da tomada de saida S-video 
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Activar e desactivar dispositivos de video 

Ao ligar algum dispositivo S-vfdeo, a imagem sera exibida. 
Com o dispositivo desligado, nao e apresentada qualquer 
imagem. 

Para ligar algum dispositivo de video, aplique um dos seguintes 
metodos: 

■ Inicie ou reinicie o notebook. 

■ Aceda ao separador ATI Displays (Ecras ATI): 

1. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Aspecto e 
temas > Visualiza9ao > Defini96es. 

2. Seleccione o botao Avan^adas. 

3. Seleccione o separador ATI Displays (Ecras ATI) e 
o botao TV Power (Ligar/desligar TV). 

f^:^ Para economizar energia, desligue o dispositivo antes 



de o desligar do sislema. 



Mudar o formato de cores de televisao 

Os formatos de cores de televisoes sao modos pelos quais os 
sinais de video da televisao sao enviados e recebidos. Para enviar 
sinais entre o notebook e um televisor, tanto o notebook como 
o televisor devem utilizar o mesmo formato de cores. 

O formato NTSC e comum nos Estados Unidos, Canada, Japao 
e Coreia do Sul. O formato PAL e comum na Europa, China, 
Russia e Africa, e o formato PAL-M e comum no Brasil. Outros 
parses da America do Sul e da America Central utiUzam NTSC, 
PAL ou PAL-M. 

A maioria dos notebooks e fornecida de fabrica com formatos 
especificos de regiao, embora estes possam ser alterados. 
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Para alterar o formato de cores: 

1. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Aspecto e temas > 
Visualiza9ao > Defini96es. Seleccione o botao Avanfadas 

e separador ATI Displays (Ecras ATI). 

2. Seleccione o botao TV e, em seguida, o separador Format 

(Formato). 

3. Seleccione um formato de televisao pelo nome ou por 
pais/regiao: 

a. Para seleccionar um formato pelo nome, seleccione 
Format (Formato), um formato na Hsta e, em seguida, 
o botao OK. 

b. Para seleccionar o formato predefinido para uma regiao 
ou pais, escolha Country/Region (Pais/Regiao), 
seleccione uma localiza9ao na Usta e, em 

seguida, o botao OK. 

4. Quando Ihe for pedido, reinicie o notebook. 
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Liga^ao de dispositivos 

externos 



Liga^ao de dispositivos padrao 

As tomadas, conectores e portas descritos neste manual sao 
compativeis com os dispositivos externos padrao. 

■ Para obter informa96es acerca de quais tomadas, conectores 
ou portas deve utilizar, consulte a documentafao fomecida 
com o dispositivo. 

■ Para obter informagoes acerca da instala^ao ou carregamento 
de qualquer software, como os controladores exigidos pelo 
dispositivo, consulte a documentafao do dispositivo, os 
ficheiros de ajuda do sistema operativo ou o site do fabricante 
do equipamento. 

Para ligar dispositivos externos padrao ao notebook: 

1 . Se estiver a ligar um dispositivo electrico, verifique se esta 
desHgado. 

2. Ligue o dispositivo a tomada ou ao conector correcto 
no notebook. 

3. Se for um dispositivo electrico, ligue o cabo de energia 
a uma tomada com ligafao a terra. 
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4. Ligue o dispositive. 



Se um monitor extemo ou outro dispositive de visualiza^ao 
^^^^ devidamente ligado nao apresentar imagem, experimente 
premir a tecla de acesso Fn+F4 para comutar a imagem 
ao novo dispositive. 



Para desligar dispositivos externos padrao do notebook, 
desligue-os (se forem electricos). Em seguida, separe-os 
do notebook. 

Ligar dispositivos USB 

USB (Universal Serial Bus) e uma interface de hardware que 
pode ser utilizada para ligar dispositivos externos, tais como 
teclados, ratos, unidades, impressoras, digitalizadores ou hubs 
USB ao notebook. O hub e um dispositive de ligagae que pode 

ser electrico ou nao. 

Os hubs USB opcionais podem ser ligados a conectores USB 
de notebook, a bases de expansao de notebooks da HP ou a outros 
dispositivos USB. Os hubs podem admitir varios dispositivos 
USB. 

■ Os hubs electricos devem ser ligados a energia externa. 

■ Os nao-electricos devem ser ligados a um conector USB 
do notebook ou a porta de um hub electrico. 

Os conectores USB oferecem suporte a dispositivos USB 2.0 
e mais recentes. 
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E possivel que alguns dispositivos USB necessitem de software 
de suporte adicional, normalmente fornecido com o proprio 
dispositivo. Para obter mais informa^oes e instrufoes para a 
instala9ao do software, consulte a documenta^ao fomecida 
com o dispositivo. 
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Identificagao dos dois conectores USB localizados 
ao lado esquerdo e um localizado ao lado direito 



Utilizar dispositivos USB 

Os dispositivos USB funcionam no sistema do mesmo modo 
que OS dispositivos que nao sao USB, com uma excep9ao: por 
padrao, os dispositivos USB nao funcionam a nao ser que esteja 
carregado um sistema operativo que aceite USB. O Windows XP 
Home e o Windows XP Professional sao compativeis com USB. 

Para utilizar um teclado ou hub USB ligado a um conector 
USB do notebook durante o arranque (antes do carregamento 
do Windows) ou numa aplicagao ou utilitario que nao seja 
do Windows, active o suporte USB. 
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Ligar a dispositivos de infravermelhos 
(alguns modelos) 



Alguns modelos de notebook sao compatfveis com IrDA e 
podem comunicar-se com outros dispositivos equipados com 
infravermelhos que tambem sejam compatfveis com IrDA. 
A velocidade de liga^ao IrDA padrao e de 4 megabits por 

segundo (Mbps). 

A porta de infravermelhos admite Uga96es de baixa velocidade, 
ate 1 15 kilobits por segundo (Kbps), bem como ligagoes de alta 
velocidade, ate 4 Mbps. 

O desempenho dos infravermelhos pode variar consoante: 

■ O desempenho do periferico de infravermelhos. 

■ A distancia e o angulo entre os dispositivos de 
infravermelhos. 

■ As aplica^oes de software utilizadas. 

■ A interferencia ou obstrucao existente entre os dispositivos. 

(g:^ Os sinais de infravermelhos sao enviados atraves de um raio 



invisfvel de luz infravermelha e deve haver uma linha de sinal 
desobstruida. 





Ligagao a dispositivos de infravermelhos 
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Liga^ao a dispositivos de infravermelhos 

Configurar transmissdes por infravermelhos 

Para obter informafoes acerca de como utilizar o software de 
infravermelhos, consulte o ficheiro de ajuda do sistema operativo. 

Para configurar dispositivos de infravermelhos a fim de se 
reahzarem optimas transmiss5es, proceda da seguinte forma: 

■ Prepare as portas de infravermelhos de ambos os dispositivos 
para realizar a transmissao. 

1^ A porta de infravermelhos do notebook activar-se-a 
quando o notebook for ligado. 

■ Posicione os dispositivos de forma a que as portas de 
infravermelhos fiquem voltadas uma para a outra, a uma 
distancia de ate 1 metro. 

■ Posicione as portas directamente voltadas uma para a outra. 
Uma vez que o angulo de captura maximo e de 30 graus, as 
portas devem estar alinhadas a nao mais de 15 graus em 
relagao ao centro. 
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■ Proteja as portas da luz solar directa, luzes incandescentes 
intermitentes e luzes fluorescentes. 

■ Certifique-se de que os sinais provenientes de controlo 
remote ou outros dispositivos sem fio, tais como telefone 
movel, auscultadores ou dispositivo de audio, nao estejam 
voltados a nenhuma das portas. 

■ Durante a transmissao, nao mova nenhum dos dispositivos 
e nao permita que quaisquer objectos ou movimentos 
quebrem o raio. 

Evitar o modo de suspensao durante a 
transmissao por infravermelhos 

Nao e possivel iniciar uma transmissao por infravermelhos com 
o notebook no modo de suspensao. 

Se entrar no modo de suspensao durante uma transmissao por 
infravermelhos, o processo sera interrompido. Para sair do modo 
de suspensao, prima rapidamente o botao de energia. Quando 
o notebook sair desse modo, a transmissao podera ser retomada. 
Caso isso nao acontefa, reinicie o notebook. 
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Ligar bloqueio de cabo opcional 



O objective das solufoes de seguranfa e desempenhar a funfao 
de impedimento. Essas solugoes nao evitam que o equipamento 
seja roubado ou manipulado incorrectamente. 



Para instalar o bloqueio do cabo de seguran9a: 

1. Prenda o cabo de seguranga O ao redor do objecto 
pretendido. 

2. Introduza a chave ® no bloqueio do cabo ®. 

3. Introduza o bloqueio do cabo (com a chave presa ao mesmo) 
na ranhura do cabo de seguran^a 0 do notebook. 

4. Gire a chave no sentido contrario ao dos ponteiros do relogio 
e retire-a do bloqueio. 
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Ligagao do bloqueio de seguranga 



Para obter mais informa^oes acerca de outros recursos de 
seguran9a do notebook, consulte o capitulo "Seguranga" 
do Manual de software inclmdo neste CD. 
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Liga^oes de modem e de rede 



Utilizar o modem (alguns modelos) 

Alguns modelos de notebook incluem uma tomada de telefone 
RJ-1 1, um cabo do modem e um modem V.92 pre-instalado. 
Pode ligar o seu modem a uma linha telefonica e estabelecer 
comunica96es com todo o mundo. E possivel navegar na Internet, 
enviar e receber mensagens de correio electronico e utilizar o 
notebook para enviar e receber fax. O equipamento contem varios 
programas de software que funcionam com 
o modem. 

■ Internet Explorer, para navegar na World Wide Web; 

■ Outlook Express, para enviar e receber mensagens 
de correio electronico; 

■ Windows Fax Console, para enviar e receber fax. 

Para obter o melhor desempenho, ligue-se a qualquer fomecedor 
de servi^os Internet (ISP) ou rede de modem que apresentar 
modems interoperacionais V.90 ou V.92. Consulte o seu 
fomecedor de servigos de Internet para obter uma Usta dos 
numeros de telefone que suportam essas defini96es 
(o modelo V.92 possibilita o uso da tecnologia do modem 
em espera que permite que a sessao da Internet seja interrompida 
para responder a chamadas e reinicia a sessao apos o termino 
da chamada). 
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A AVISO: Para reduzir o risco de cheque electrico, incendio ou danos 
ao equipamento, nao ligue cabos telefonicos d tomada de rede RJ-45. 



A AVISO: A liga(;ao do notebook a linhas digitals poderd danificar 
permanentemente o modem. Desligue imediatamente seu cabo 
de modem caso esteja ligado acidentalmente a linhas digitais. 



AATEN^AO: E possivel que o modem Interno ndo trabaihe com vdrias 
linhas ou com centrals telefonicos (PBX), que ndo possa ser ligado a um 
telefone que funcione por moedas e, alem disso, que ndo trabaihe com 
linhas colectivas. Algumas destas liga(;6es podem resultar em excesso 
de tensdo electrico e poderiom cousor um mou funcionomento do 
modem Interno. Verifique o seu tipo de linha telefonica antes de ligar 
o modem. 



AATENi^AO: As tornados para sistemas digitais PBX podem 
assemelhar-se ds tornados RJ-1 1 , mas ndo sdo compotfveis com 
o modem. 



O modem deve estar ligado a uma linha telefonica analogica. 

A velocidade maxima para envio de fax sera de 14.4 Kbps, 
mesmo que o modem seja capaz de efectuar transferencias 
a velocidades maiores. 

Para obter mais informagoes acerca de como ligar e configurar 
o modem, consulte o manual Modem e funcionomento em rede 
incluido neste CD. 
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Ligar o modem a tomadas RJ-11 

Observe uma das seguintes ilustra9oes para verificar 
o procedimento de liga^ao dum cabo de modem RJ-11. 




Ligagao do cabo de modem R}-11 
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Ligagao do cabo de modem RJ- 1 1 



7-4 



Manual de hardware 



Ligag:des de modem e de rede 



Ligar modems com adaptadores 

As tomadas telefonicas variam de pais para pais. Para utilizar 
o modem e o cabo RJ-1 1 fora do pais em que o notebook foi 
adquirido, deve obter um adaptador de modem especifico para 
a regiao. Para obter mais informa96es acerca de como utilizar 
seu notebook no estrangeiro, consulte neste CD o manual Modem 
and Networking (Modem e funcionamento em rede). 

Para ligar o modem a uma linha de telefone analogica sem 
tomada telefonica RJ- 1 1 : 

1. Ligue o cabo do modem a tomada de telefone RJ-11 
do notebook O. 

2. Ligue o cabo do modem ao adaptador de modem especifico 
do pais ®. 

3. Ligue o adaptador de modem especifico do pais a tomada 
telefonica ®. 




Ligagao dos cabos de modem utilizando adaptadores 
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Ligagao dos cabos de modem utilizando adaptadores 

Limita^oes especiais 
em determinados paises 

■ Muitos paises impoem um periodo de inactividade quando 

o modem falha repetidamente em tentar a liga^ao a um 
fomecedor de services. O niimero de tentativas mal sucedidas 
e o periodo que devera aguardar antes de poder tentar 
novamente diferem consoante o pais. Verifique junto 
a empresa telefonica. 

■ Quando estiver a utilizar modems, estabilizadores de corrente 
extemos podem evitar danos ao computador causados por 

raios ou outras sobrecargas. Ligue estabilizadores de corrente 
aprovados ao cabo do modem sempre que o utilizar. 
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Alterar defini^oes do modem 

O modem ja esta configurado para ser compativel com sistemas 
telefonicos e modems na maioria das areas. Contudo, em algumas 
situafoes, pode ser necessario alterar as definigoes do dispositivo 
para que correspondam as condigoes locals. Se tiver perguntas 
acerca dos requisitos locals, entre em contacto com a sua empresa 
de telecomunicagSes. 

Para alterar as defini^oes do modem: 

■ Painel de controlo. Abra Op^Ses de telefone e modem no 

Painel de controlo para alterar as defini96es. Seleccione 
Iniciar > Painel de controlo > Liga9oes de rede e de Internet. 
Seleccione Opfoes de telefone e modem no painel esquerdo. 
No separador Modems, seleccione Propriedades para definir 
as velocidades de ligafao ou, no separador Regras de 
marca^ao, seleccione Editar para definir as opgoes de 
marca9ao. 

■ Software de comunicagoes. Muitas aplica^Ses de 
comunica§6es proporcionam opgoes para controlar as 
definigoes do modem. Consulte a ajuda do software. 

■ Comandos AT. Pode controlar algumas situagoes 

de operafao do modem utilizando comandos AT, que sao 
cadeias especiais de caracteres enviadas para o modem de 

modo a configurar condigoes especificas. Essas cadeias de 
comando come^am normalmente com "AT". 

Para abrir Op96es de telefone e modem no Painel de controlo 
seleccione Iniciar > Painel de controlo > Liga96es de rede e 
de Internet. Seleccione Opgoes de telefone e modem no 
painel esquerdo. No separador Modems, seleccione 
Propriedades. Pode escrever comandos AT no separador 
Avan^adas no espa^o para defini^oes adicionais. 
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Ligar a redes locais (LAN) 

O notebook possui uma tomada de rede RJ-45 e um circuito 
Ethernet lOBASE-T/lOOBASE-TX pre-instalado. O notebook 
admite velocidades de rede de ate 10 Mbps quando ligado a 
rede lOBASE-T e 100 Mbps quando ligado a rede 100BASE-TX. 
O cabo de rede nao e fornecido com o notebook, mas encontra-se 
disponivel na maioria das lojas de artigos electronicos. 

Pode ligar o equipamento a redes locais (LANs) que fornecem 
acesso a recursos de rede partilhados, como impressoras e 
servidores de ficheiros da rede de sua empresa e, possivelmente 
a Internet. 

Para ligar a uma LAN: 

1. Certifique-se de que a LAN existente admita liga96es 
Ethernet 1 OB ASE-T/ 100BASE-TX. 

2. Ligue o cabo de rede a tomada RJ-45 do notebook O. 

3. Ligue a outra extremidade a tomada de rede LAN ®. 

4. O Windows detecta e configura automaticamente liga96es de 
LAN. Para editar as definifoes, abra Ligafoes de rede no 
Painel de controlo. 
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As duas luzes na tomada RJ-45 indicam o estado da liga^ao ®: 

■ A luz amarela indica a actividade de rede. 

■ A luz verde indica que existe uma ligagao. 




Liga^ao do cabo de rede RJ- 
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Ligagao do cabo de rede RJ- 



Consulte a ajuda do Windows para obter informagoes acerca da 
configura9ao e uso das ligafoes de LAN. Seleccione Iniciar > 
Ajuda e suporte. Contacte o seu administrador de rede para obter 
informagoes. 

Activar e desactivar a ligacao da rede 

Para economizar energia, desactive a liga9ao da rede quando nao 
estiver a utiliza-la. 

■ Para faze-lo, finalize a sessao da rede e desligue o respectivo 
cabo. 

■ Para activar a ligacao da rede, ligue o respectivo cabo e inicie 
sua sessao. 
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Estabelecer ligacdes de redes sem fio 
(alguns modelos) 

Alguns modelos de notebook sao equipados com dispositivo de 
rede sem fio que podem estabelecer liga9ao atraves de sinais 
de radio com uma rede local sem fio (WLAN) 802.1 la, 802.1 lb 
ou 802. 1 Ig, e aceder a computadores ou outros recursos de rede 
(nao disponivel/acessivel em todos os parses). 

A rede sem fio proporciona todas as fun96es de uma rede tipica 
"com fios", mas tambem proporciona "roaming". Para efectuar 
roam, o notebook devera estar ligado a rede atraves de radio, 
em vez de cabos. Essa liga9ao permite a movimentagao para 
outros locals dentro da rede, desde seu escritorio ate a sala 
de conferencias, por exemplo, e ainda assim permanecer na rede 
por todo o tempo. 




ident'iflcagao da antena sem fio 
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Identlflcagao da antena sem fio 



"l^^ AVISO: Exposi^ao a radia^ao de radiofrequencia 

.i-A A potencia de saida emitida por este dispositive esta abaixo dos limites 
de exposiq;ao d radiofrequencia determinados pela FCC. Apesar disso, 
o dispositive devera ser utilizado de maneira que a possibilidade de 
contacto humano durante o uso normal seja diminuida. Para evitar a 
possibilidade de ultrapassagem dos limites de exposi(;ao d 
radiofrequencia, a proximidade humana ds antenas nao deverd ser 
menor que 20 cm durante seu funcionamento normal, inclusive quando 
o ecra estiver fechado. 
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Activar e desactivar a comunica^ao sem fio 

As redes sem fio e os modems celulares sao exemplos de 
dispositivos que utilizam comunicagao sem fio. O uso de alguns 
dispositivos pode restringir-se em algumas situa^oes ou 
ambientes, como por exemplo em viagens aereas. Se liouver 
diividas, pe^a autorizagao antes de ligar a rede sem fio do 
seu notebook. 

Alguns paises, como Italia e Singapura, podem soHcitar que 
adquira uma licenga antes de utilizar a comunica^ao sem fio. 

Prima o botao de activa9ao/desactiva9ao da comunica9ao sem fio 
para activar o recurso 802.11a, 802.1 lb ou 802.1 Ig. Esse botao 
tambem activa a funcionalidade Bluetooth® sem fio opcional. 
Entretanto, o botao nao cria a liga^ao sem fio. Para estabelecer 
essa ligafao, podera ser necessario o uso de hardware e software 
adicional. 

A luz indicadora da comunica^ao sem fio localizada no 
respectivo botao ou no canto frontal, a direita, acende-se quando 
qualquer comunicafao sem fio e activada. A localizagao das luzes 
varia consoante o modelo. 
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Colocar o notebook no modo de suspensao ou hibema9ao 
ou encerra-lo tambem desactiva a comunicafao sem fio. 




Pressao do botao de activa^ao/desactiva0o da comunicagao 
sem fio 




Pressao do botao de activagao/desactivagao da comunicagao 
sem fio 
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Ligar a redes sem fio 

Pode estabelecer liga^ao a um ponto que fomega acesso a uma 
rede de area local ou directamente a outros computadores em 
redes "ad hoc". 

Configure o notebook antes de o ligar a uma rede sem fio 
802.11a, 802.11b ou 802.1 Ig existente. Para obter informa^oes 
pormenorizadas acerca de como configurar o notebook para rede 
sem fio, abra a janela Centro de ajuda e suporte do Windows e 
escreva "sem fio" como topico de busca. Esta janela facultara 
describees gerais, tutorials, artigos e informa^oes pormenorizadas 
acerca de como configurar dispositivos sem fio. 

Para verificar o estado da Mgagao sem fio: 

» Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Ligagoes de rede e 
de Internet e seleccione e ligagao. 

Verificar estado da ligacao sem fio 

Se estiver no alcance de sua rede sem fio, o seu notebook ira 
automaticamente estabelecer a ligagao. 

Para verificar o estado da Mgagao sem fio: 

» Abra Ligafoes de rede e de Internet no Painel de controlo e 
seleccione e ligagao. 
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Estabelecer ligacdes Bluetooth sem fio 
(alguns modelos) 

Caso o seu notebook apresente recursos sem fio Bluetooth, 
podera utiliza-los para estabelecer liga96es de radio de curta 
distancia a redes de area pessoal sem fio (PAN), bem como 
aceder a outros dispositivos compativeis com Bluetooth, tais 
como outros notebooks, telefones moveis e impressoras. 

Para obter informa96es pormenorizadas acerca de como utilizar 
o notebook com rede Bluetooth sem fio, consulte o CD Bluetooth 
fomecido com o equipamento. Este CD facultara descrigoes 
gerais e informa96es pormenorizadas acerca de como configurar 
e utilizar o dispositivo Bluetooth sem fio. 
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Actualiza^oes de hardware 

Obter actualiza9des 



Para encomendar o hardware do notebook ou para saber mais 
acerca de actualiza96es e acessorios, visite o site da HP no 
enderego http://www.hp.com/support. 

E possivel contactar um concessionario, revendedor ou 
fomecedor de services autorizados da HP consultando o folheto 
Worldwide Telephone Numbers (Niimeros de telefone de todo 
o mundo), somente em ingles, fomecido com o notebook. 

As informa^oes acerca de actualiza^oes de hardwares 
compativeis tambem estao disponiveis online. Basta aceder a 
janela Centro de ajuda e suporte do notebook. Prima as teclas 
Fn+FI para abrir a janela Centro de ajuda e suporte. 



AVISO: A FCC nao permite a utiliza(;ao de dispositivos mini PCI nao 
autorizados neste equipamento. A instala^:ao de dispositivos mini PCI 
podera impedir que o equipamento funcione correctamente e resuitar 
na exibiq;ao de mensagens de aviso no ecra. Para que o notebook 
retorne co seu funcioncmento normal, remova o dispositive nao 
autorizado. Contacte o Centro de atendimento ao cliente da HP se a 
mensagem de aviso acerca do dispositivo mini PCI aparecer no ecra. 
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Utilizar placas PC Card 

A placa PC Card opcional e um acessorio do tamanho de um 
cartao de credito concebido para satisfazer as especifica96es 
padrao da Personal Computer Memory Card International 
Association (PCMCIA). O notebook aceita placas PC Card de 
16 bits e de 32 bits (CardBus), que variam consoante o modelo 
do notebook. 

E possivel utilizar placas PC Card para adicionar fun^oes de 
modem, som, memoria, capacidade de armazenamento e camara 
digital ao notebook. As placas PC Smart Card Reader e PC Cards 
de identifica9ao de biometria podem aumentar a seguranfa. 

Seleccionar placas PC Card 

O tipo de placa PC Card (Tipo I ou Tipo II) para utiliza9ao no seu 
notebook varia consoante o modelo. Nao e possivel utilizar placas 
de video ampliado. 

Configura^ao de placas PC Card 



AATEN^AO: Se instalar todo o software ou qualquer dos activadores 
facultados pelo fabricante da placa PC Card, talvez nao seja possivel 
utilizar outras placas PC Card. Se a documenta^o fornecida com a placa 
PC Card solicitar a instala(;ao de controladores de dispositivo: 

■ Nao Instale outros softwares, tals como servl(;os de placa, de 
suporte ou activadores que tambem possam ser fornecidos pelo 
fabricante da placa PC Card. 

■ Instale apenas os controladores de dispositivos relativos ao seu 
sistema operativo. 
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Introduzir placas PC Card 



AATENi^AO: Para evitar que os conedores da placa PC Card sejam 
donificodos, oplique o minimo de for(;a possfvel ao introduzir a placa na 
ranhura correspondente. 



1. Segure a placa PC Card com a etiqueta voltada para cima 
e com OS conectores voltados para o notebook. 

2. Faga deslizar cuidadosamente a placa para o interior 
da ranhura ate que se encaixe devidamente. 




Introduzir placas PC Card 
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Introduzir placas PC Card 
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Interromper o funcionamento 
e remover placas PC Card 

AATEN^AO: Para impedir a perda de trabalho ou que o sistema pare 
de responder, interrompa o funcionamento da placa PC Card antes de 
remove-la. 



(^v;^ Esse procedimento, mesmo se o dispositivo nao estiver em uso, 

^^^^ economizara energia. 



1 . Para interromper o funcionamento de placa PC Card, podera 
ser necessario seleccionar o icone Remover o hardware com 
seguran9a na barra de tarefas e, em seguida, seleccionar a 
placa que tenciona interromper (Para visualizar esse icone, 
seleccione o icone Mostrar icones escondidos na barra 

de tarefas.) 

2. Para libertar a placa PC Card, prima o botao de ejec^ao O. 

3. Faga a placa deslizar cuidadosamente @. 
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Remogao da placa PC Card 

Utilizar placas de media digital 
(alguns modelos) 

As placas de media digital opcionais sao dispositivos de 
armazenamento amovfveis que fomecem, de forma conveniente, 
o metodo de armazenamento e partilha de dados com outros 
dispositivos, tais como PDAs, camaras e outros PCs equipados 
com placas de memoria. 

As ranhuras de media digital 5 em 1 admitem os seguintes 
formatos de placa de media digital: 

■ SD (Secure Digital) 

■ MultiMediaCard 

■ Memory Stick 

■ Memory Stick Pro 

■ SmartMedia 
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Inserir placa de media digital opcional 



AATENi^AO: Para evitar danos aos conedores da placa de media 
digital, exerq.a o minimo de pressSo ao introduzir a placa na ranhura 
da respectiva media. 



Para introduzir a placa de media digital: 

1. Segure na placa de media com a etiqueta voltada para cima 
(com o dedo voltado para cima no caso de placas SD) e com 
OS conectores voltados para o notebook. 

2. Faga a placa de media deslizar para o interior da respectiva 
ranhura ate encaixa-la devidamente. 




Introdu^ao da placa de media digital 
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Remover placa de media digital opcional 

AATENi^AO: Para impedir a perda de trabalho ou bloqueios do 
sistema, interrompa o funcionamento da placa de media digital antes 
de remove-la. 



Para remover uma placa de media digital opcional: 

1 . Interrompa o funcionamento da placa fechando todos 
OS ficheiros e aplica96es que estao utilizando-a 

(Para interromper a transferencia de dados, seleccione o 
botao Cancelar na janela A copiar do sistema operativo.) 

2. Empurre totalmente a placa de media e, em seguida, solte-a. 
A placa ejectara O. 

3. Faqa a placa deslizar para fora da ranhura @. 




Remogao da placa de media digital 
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Remo^ao da placa de media digital 



Desactivar placa de media digital opcional 

A placa de media digital introduzida na ranhura consome energia 
mesmo quando nao esta a ser utilizada. A desactivafao da placa 
economiza energia. Para desactivar a placa de media: 

» Seleccione Iniciar > O meu computador. Fa9a clique com o 
botao direito na unidade atribuida a placa e seleccione 
Ejectar. O funcionamento da placa e interrompido, mas esta 
nao e libertada da ranhura da media digital. 
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Aumentar a memoria 

Pode aumentar a quantidade de RAM (memoria de acesso 
aleatorio) do notebook com um modulo de memoria opcional 

aprovado pela HP. 

O notebook contem duas ranhuras de memoria, das quais uma e 
acessivel para actualiza^oes de modulos de memoria opcionais 
de 128 MB, 256 MB, 512 MB ou 1024 MB. 

Dependendo do modelo, o notebook pode ser fornecido com 
a ranhura de memoria vazia. Em outros modelos, a ranhura da 
memoria podera conter um modulo de memoria pre-instalado 
que podera ser substituido a qualquer momento. 

Visualizar informa^des acerca da memoria 

Ao aumentar a RAM, o sistema operativo aumenta o espa90 na 
unidade de disco rigido reservado ao ficheiro de hibemagao. 

Se ocorrerem problemas com a hibernagao apos a expansao de 
memoria, verifique se a unidade de disco rigido possui espa^o 
Uvre suficiente para alojar um ficheiro de hibemagao maior. 

■ Para visualizar a quantidade de RAM no sistema: 

Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho 
e manutengao > Sistema > Geral. 

■ Para exibir a quantidade de espago livre na unidade de disco 
rigido e a quantidade de espa90 requerida pelo ficheiro de 
hibemagao: 

Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho 
e manutengao > OpgSes de energia > Hibemar. 
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Remover ou introduzir modulos de memoria 



A AVISO: Para evitar a exposi(;ao a cheques electricos, somente aceda 
ao comportimento do memoria durante esse procedimento. 
O compartimento da unidade de disco rigido e da memoria sao os 
unicos compartimentos internos do equipamento que podem ser 
acedidos pelo utilizador. Todas as areas restantes que necessitam de 
ferramentas para acesso deverao ser abertas somente por fornecedores 
de servi(;os autorizados da HP. 



A AVISO: Para evitar a exposi(;ao a choques electricos e danos ao 
notebook, encerre o equipamento, desligue o cabo de alimenta(;ao e 
remova todas as baterias antes de instalar algum modulo de memoria. 



AATEN^AO: Para impedir que a descarga electrostatica danifique 
componentes electronicos: Antes de iniciar este procedimento, 
descarregue a sua propria electricidade estatica tocando num objecto 
metalico ligado a terra. Para obter mais informa(;oes acerca de como 
evitar danos electrostdticos, consulte o manual Informagoes reguladoras 
e de seguran(;a neste CD. 



1 . Guarde o seu trabalho e encerre o notebook. Se nao tiver 
a certeza de que o notebook esta desligado ou no modo 
de hibema9ao, prima rapidamente o botao de energia. 

Se o trabalho for apresentado no ecra, guarde-o, saia de 
todas as aplica^oes e, em seguida, encerre o notebook. 

2. Desligue todos os dispositivos externos ligados ao notebook. 

3. Desligue o cabo de energia. 

4. Remova a bateria. 
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5. Posicione o notebook virado para baixo. 

6. Solte o parafuso de fixagao da tampa do compartimento de 
memoria O, em seguida, levante e remova a tampa @. 




Abertura do compartimento da memoria 
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Abertura do compartimento da memoria 
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7. Remova ou introduza o modulo de memoria. 
Para remover o modulo de memoria: 

a. Afaste os clipes de reten^ao de cada um dos lados 
do modulo O. O modulo inclina-se. 

b. Segure as extremidades do modulo e puxe-o 
cuidadosamente para fora da ranhura de memoria ®. 

c. Para proteger o modulo removido, coloque-o numa 
protecfao contra electricidade estatica. 




Remo(;ao do modulo de memoria 
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Remogao do modulo de memoria 
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Para introduzir modules de memoria: 

a. Alinhe a extremidade dentada do modulo com a area 
dentada numa ranhura de expansao O. 

b. De um angulo de 45 graus, prima o modulo na ranhura 
ate encaixa-lo ®. 

c. Empurre o modulo para baixo ate que os clipes 
de reten^ao fiquem devidamente encaixados. 




introdugao do modulo de memoria 
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8. Alinhe as patilhas da tampa do compartimento 

de memoria com as ranhuras da tampa do notebook. 

9. Baixe a tampa ate encaixa-la O. 

10. Volte a inserir e aperte o parafuso de fixagao da tampa 
do notebook ®. 

11. Recoloque a bateria, ligue novamente a energia CA 
e reinicie o notebook. 




Fechamento do compartimento da memoria 
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Fechamento do compartimento da memoria 
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Substituir a unidade de disco rigido 

A unidade de disco rigido so deve ser removida em caso de 
substitui^ao. Para substituir a unidade de disco rigido principal, 

proceda do seguinte modo: 

1 . Guarde o seu trabalho e encerre o notebook. Se nao tiver 
a certeza de que o notebook esta desligado ou no modo 
de hiberna9ao, prima rapidamente o botao de energia. 
Se o trabalho for apresentado no ecra, guarde-o, saia de 
todas as apUcagoes e, em seguida, encerre o notebook. 

2. DesUgue todos os dispositivos extemos ligados ao notebook. 

3. DesHgue o cabo de energia ou outra fonte de alimentagao 
externa. 

4. Remova todas as baterias do notebook. 

5. Posicione o notebook virado para baixo. 

6. Afrouxe os dois parafusos de fixafao do conjunto da unidade 
de disco rigido O e, em seguida, incline-o para cima ®. 




Afrouxamento dos parafusos de flxagao do conjunto 
da unidade de disco rigido 
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Afrouxamento dos parafusos de f'lxagao do conjunto da unidade 
de disco rlg ido 
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7. Retire o conjunto da unidade de disco rigido 

do compartimento. 

8. Retire os quatro parafusos de suporte da unidade 
de disco rigido O. 

9. Retire a unidade de disco rigido do suporte ®. 




Remo<;ao da unidade de disco rigido do respedivo suporte 
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10. Introduza a nova unidade de disco rigido no suporte da 
unidade O. 

1 1 . Recoloque os quatro parafusos de suporte da unidade de 
disco rigido ®. 




Introdugao da unidade de disco rigido no respedivo suporte 
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12. Volte a introduzir o conjunto da unidade de disco rigido em 
seu compartimento ate que se encaixe devidamente O. 

13. Aperte os dois parafusos de fixa9ao do conjunto da unidade 
de disco rigido ®. 




Introdugao do conjunto da unidade de disco rigido 
no respectivo compartimento 
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Introdugao do conjunto da unidade de disco rlgido 
no respedivo compartimento 

Localizar informacdes adkionais 
acerca de actualizacoes 

Para obter informagoes adicionais acerca de como instalar, 
remover ou trabalhar com dispositivos opcionais, consulte a 
documenta^ao fomecida com o dispositivo. 
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Ambiente de funcionamento 



Factor 


Sistema metrico 


E.U.A. 


Temperatura 


Em funcionamento 


0° a 35°C (sem a 
unidade optica de 
gravagao) 
5° a 35°C 
(com a unidade 
optica de gravagao) 


32° a 95°F 
41°a95°F 


Desligado 


-20° a 60°C 


-4°a 140°F 


Humidade relativa (sem condensagao) 


Em funcionamento 


10% a 90% 


10% a 90% 


Desligado 


5% a 95% 


5% a 95% 


Altitude (nao pressurizado) 


Em funcionamento 


-0,15 to 3.048 m 


-50 to 10.000 pes 


Desligado 


-0,15 a 12.192 m 


-50 a 40.000 pes 
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Alimenta^ao adequada 



Energia de entrada 


Especificagdes 


Tensao de funcionamento 


100-240 VGA RMS 


Intervalo de frequencia de 


50 a 60 Hz CA 


funcionamento 




Quando alimentado com fonte CC 


18,5 VCC 




6,5 A 


1^ Este produto foi concebido para sistemas de energia IT 


na Noruega, com uma tensao fase a fase nao superior 


a 240 Vrms. 
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A 

aberturas 

1-19, 1-20, 1-21, 1-30, 1-31 
adaptador de modem especifico 

do Japao 1-34 
adaptador do cabo de modem 

especifico de pais 7-5 
adaptador, modem 7-5 
altifalantes 5-3 

estereo intemos 1-17, 1-18 
extemos (opcionais) 5^ 
antena sem fio 7-11 
auscultadores, headsets 

(opcionais), ligar 5^ 

B 

baterias 

armazenar 3-13 
bateria fraca 3-6 
calibrar 3-9 
carregar 3-4 
comutar entre fontes 

de energia 3-1 
economizar energia 3-11 
ecras de carga 3-5 
eliminar 3-13 
inserir/remover 3-2 
reciclagem 3-13 



bloqueio do cabo 6-8 
bloqueio, cabo de seguran^a 

(opcional) 6-8 
Bluetooth sem fio 7-16 
botao activar/desactivar 
comunica^ao 
sem fio 1-13, 1-18, 7-13 
botao de deslocamento 2-2, 2-3 
botao de energia 1-9, 1-10 
botao de suspensao Ver suspensao 
botoes 

deslocamento 2-2, 2-3 
ejec9ao da placa 

PC Card 1-21, 1-23, 8-5 
energia 1-9, 1-10 
painel tactil 2-2, 2-3 
Quick Launch 1-11 
sem fio 1-13, 1-18 
volume 1-9, 1-10, 1-17, 1-27, 
5-1, 5-2 
botoes Quick Launch 
atribuir 2-12 
fun^ao 1-11 

c 

cabo de alimentagao 1-34 

cabo do modem 1-34 

cabo S-video, hgar video 5-7 
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cabos 1-34 

alimenta^ao 1-19 

audio 5-7 

energia 1-20 

modem 1-34, 7-3 

seguranfa 6-8 

S-vi'deo 5-7 
Centra de ajuda e suporte 2-8 
chave do produto 1-32 
comandos AT 7-7 
compartimento da bateria 1-3 1 
compartimento da unidade 

de disco rigido 1-30, 1-31 
componentes da lateral direita do 
painel 1-25, 1-26, 1-27, 1-28 
componentes da lateral esquerda 

do painel 1-21, 1-22, 1-23, 1-24 
componentes da parte inferior do 

painel 1-29, 1-31 
componentes da parte superior 1-5 
conectores 

1394 1-25, 1-28 

energia 1-19, 1-20 

expansao 1-26, 1-28 

modem 7-2 

monitor extemo 1-19, 1-20 
paralelos 1-19, 1-20 
unidade 4-3 

USB 1-22, 1-25, 1-28, 6-2 
Ver tambem porta de 
infravermelhos; tomadas 
conectores paralelos, 

dentificar 1-19, 1-20 
conectores USB 1-22, 1-25, 1-28 
configurafoes do compartimento 
da unidade optica 1-22, 1-24 



descarga electrostatica (ESD) 8-12 
disco compacto, 

defini^ao 4-2, 4—3 
disco, disquete, defini^ao 4-2, 4-3 
dispositivo de video 

activar e desactivar 5-9 

ligar audio 5-7 

tomada de saida S-video 5-8 
dispositivo sem fios 

activar e desactivar 7-13 

ligar a LAN 7-8 
dispositivos de audio, ligar 5^ 
dispositivos de seguranga de 

aeroportos 4-A 
dispositivos extemos (opcionais) 

infravermelhos 6-5 

ligar/desligar 6-1 

USB 6-2, 6-5 
dispositivos indicadores 

definir preferencias 2-4- 

painel tactil 2-2, 2-3 
dispositivos USB (opcionais) 

activar 6-4 

ligar 6-2 

E 

economizar energia, dicas 3-11 
ecra, intemo 

comutar imagem 2-8 
interruptor 

do ecra 1-9, 1-10, 1-17 
localiza^ao 

dos componentes 1-1, 1-2 
luminosidade 2-8, 2-9 
Ver tambem monitor, extemo 
(opcional) 
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energia 

comutar entre CA e bateria 3-1 
economizar 3-1 1 
energia adequada 9-2 
janela Op^oes de energia 3-6 
luz 1-5, 1-6 

solucionar situa^oes de bateria 
com carga fraca 3-8 
especificafoes de altitude 9-1 
etiqueta de aprova^ao 

do modem 1-32 
etiqueta de certifica9ao da 

comunica^ao sem fio 1-32 
etiqueta de servi^o 1-32 
Etiqueta do certificado de 

autenticidade 1-32 
Etiqueta do certificado de 

autenticidade Microsoft 1-32 
etiqueta do sistema 1-32 
etiquetas 

aprova^ao do modem 1-32 
certifica9ao da comunicagao 

sem fio 1-32 
Certificado de autenticidade 

Microsoft 1-32 
identificagao do produto 1-32 
servifo 1-32 
sistema 1-32 

F 

fecho de abertura 

da bateria 1-29, 1-31 
formato de televisao NTSC 5-9 
formatos de televisao PAL, 

PAL-M 5-9 



H 

hardware 

actualiza96es 8-1 
componentes da lateral direita 

do painel 1-25, 1-26, 1-27, 

1-28 

componentes da lateral 

esquerda do painel 

1-21, 1-22, 1-23, 1-24 
componentes da parte 

superior 1-5, 1-7, 1-8 
componentes do ecra 1-1, 1-2 
componentes 

fi-ontais 1-16, 1-17, 1-18 
componentes 

posteriores 1-19, 1-20 
fios e cabos 1-34 
hibema^ao 

bateria fraca 3-8 
evitar ao reproduzir media 4-5 
iniciar 1-9, 1-10 
sair 1-9, 1-10 
hub, USB 6-2 

I 

identificar os componentes do 

notebook 1-1 
informa^oes reguladoras 
etiqueta de aprovagao do 

modem 1-32 
etiqueta de certifica^ao da 

comunica^ao sem fio 1-32 
etiqueta do sistema 1-32 
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liga^ao da rede LAN 7-8 
luzdabateria 1-5, 1-6, 1-17, 1-18 
luz da ranhura da media digital 1-8 
luz da unidade 1-7, 1-8 
luz de caps lock 1-7, 1-8 
luz de energia/suspensao 1-6, 

1-16, 1-18 
luz de num lock 1-7, 1-8 
luz do teclado 1-7, 1-8 
luz IDE 1-7, 1-8, 1-16, 1-18 
luz indicadora da comunicagao 

sem fio 1-27, 7-13 
luzes 

bateria 1-5, 1-6, 1-17, 1-18 
caps lock 1-7, 1-8 
comunicafao sem fio activada/ 

desactivada 1-27, 7-13 
energia 1-5, 1-6 
energia/suspensao 

1-5, 1-6, 1-16, 1-18 
IDE 1-7, 1-8, 1-16, 1-18, 4-8 
num lock 1-7, 1-8, 2-15 
ranhura da media digital 1-8 
teclado 1-7, 1-8 

M 

media 

cuidados 4^ 
media de unidade 

afectadas pela seguranga dos 
aeroportos 4—4 
medias, unidade 

afectadas pela seguranga dos 
aeroportos 4-4- 



cuidados 4-3, 4-4 

inserir/remover CDs 
ou DVDs 4-9 

tipos e termos 4—2 

visualizar o conteiido 4-6 
memoria 

locaUza^ao 
do compartimento 1-30, 1-31 

visualizar quantidade 8-11 
memory stick 8-6 
Memory Stick Pro 8-6 
microfone, extemo 5^, 5-5 
modem 

adaptador especifico 
do pais 1-34, 7-5 

cabo 1-34, 7-3 

comandos AT 7-7 

configurar 7-7 

defini96es 7-7 

ligar 7-2 

periodos de inactividade 7-6 
monitor, extemo (opcional) 

comutar ecras 2-8 

conector 1-19, 1-20 
MultiMediaCard 8-6 

N 

num lock 2-15, 2-17 
numerico, teclado 2-13 
numero 

chave do produto 1-32 

serie 1-32 
numero de serie 1-32 
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painel tactil. Ver dispositivos 

indicadores 
perifericos Ver dispositivos 

extemos (opcionais) 
periodos de inactividade, 

modem 7-6 
placa PC Card 

aumentar a RAM 8-11 
configurar 8-2 
fun96es 8-2 
inserir/remover 8-3 
localizafoes dos 
componentes 1-21, 1-23 
placas de media digital 8-6 
porta de expansao 1-26, 1-28 
porta de infravermelhos 
Hgagao 6-5 

localiza9ao 1-26, 1-28 
Ver tambem conectores; 
tomadas 

R 

RAM (memoria de acesso 

aleatorio) 8-11 
ranhura da media digital 1-21, 

8-10 
ranhura do cabo de 

seguran9a 1-21, 1-23 
recursos de seguranfa 6-8 
reprodu^ao automatica/execugao 

automatica 4-5 
retroprojector (opcional) 
comutar ecras 2-8 
conector de monitor 
extemo 1-19, 1-20 



s 

SD (Secure Digital) 8-6 
seguran^a, PC Smart Card Reader 

(opcional) 8-2 
sistema operativo, chave do 

produto 1-32 
SmartMedia 8-6 
software 

compatibilidade com USB 6-4 
infravermelhos 6-5 
reprodu9ao 
automatica/execugao 
automatica/notificafao de 
insergao automatica 4—5 
suspensao 

evitar ao reproduzir media 4-5 
evitar com infravermelhos 6-7 
iniciar 2-9 
luz de energia/ 

suspensao 1-5, 1-6, 1-16 
sair 1-9, 1-10, 2-9 

T 

tecla com o logotipo 
do Windows 1-12 

tecla de aplicafoes 
Windows 1-12, 1-13 

tecla Fn, teclas de acesso 2-5 

teclado numerico 

activar e desactivar 2-15 
comutar fiin^oes de teclas 2-17 

teclado, extemo (opcional) 
conexao USB 6-A 
teclado numerico 2-13 
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teclas 

aplica^oes 

Windows 1-12, 1-13 
Fn2-5 

fungao 1-14, 1-15 
logotipo do 

Windows 1-12, 1-13 
num lock 2-15 
Quick Launch 

1-11, 1-12, 1-13 
teclado 

numerico 1-14, 1-15, 2-13 
teclas de acesso 2-5 
Ver tambem botoes 
teclas de acesso 

ajustar a luminosidade 

do ecra 2-8, 2-9 
comutar entre ecras 2-8 
identificagao 2-5 
iniciar o modo 

de suspensao 2-9 
introdugao em teclados 

extemos 2-8 
media 2-10 
referenda rapida 2-7 
teclas de acesso a media 2-10 
teclas de fun9ao 1-14, 1-15, 2-5 
teclas do teclado 

numerico 1-14, 1-15 
televisao (opcional) 

alterar formato de cores 5-9 
Hgar audio 5^ 
temper atura, funcionamento 9-1 
tomada de 

auscultadores 1-25, 1-27 
tomada de microfone 1-25, 1-28 



tomada de rede RJ-45 

localizafao 1-26, 1-28 

status da liga^ao 7-8 
tomada de saida audio 

ligar dispositivos 5-6 

localiza^ao 5-4 
tomada de saida de linha. 

Ver tomada de saida de audio 
tomada de saida 

S-vfdeo 1-26, 1-28, 5-7 
tomada de telef one RJ- 1 1 

cabo do modem 7-3 

finalidade 1-20, 1-34 

localiza^ao 1-19 
tomadas 

auscultador 1-25, 1-27 

microfone 1-25, 1-28, 5^ 

rede RJ-45 1-26, 1-28, 7-8 

saida de audio 5-4 

saida S-vfdeo 1-26, 1-28, 5-7 

telefoneRJ-11 1-19, 1-20 
Ver tambem conectores; 
porta de infravermelhos 
transformador de CA 

desligar 3-1 

identificagao 1-34 

u 

unidade de CD-ROM 
cancelar reprodu9ao 

automatica 4—6 
inserir/remover discos 

compactos 4—9 
visualizar o conteiido 4-6 
unidade de CD-ROM. 
defini^ao 4-1 
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unidade de disco compacto 

Ver unidade optica 
unidade de disco flexivel, disco 

flexivel Ver unidade de disquete 
unidade de disco rigido 
definifao 4—1 
substituir 8-21 
unidade de disco rigido, interna 
espafo necessario para o 

ficheiro de hibemagao 8-11 
visualizar quantidade de espago 
livre 8-11 
unidade de disquete 
identifica^ao 1-22 
inserir/remover disquetes 4-15 
unidade de DVD-ROM 
definigao 4—1 
inserir/remover discos 

compactos 4-9 
visualizar o conteiido 4-6 
unidade optica 

cancelar reprodu9ao 

automatica 4-6 
evitar modo de suspensao e 

hibema^ao 4-5 
inserir/remover medias 4—9 
reprodu^ao automatica 4-5 
tipos disponfveis 4-1 
utilizar teclas de acesso 

a media 2-10 
Ver tambem media, 
unidade unidades 
afectadas pela seguranga 

dos aeroportos A-A 
CD-ROM 4-1, 4-2 
cuidados 4-3 



disquete 1-22, 1-24, 4-15 

DVD-ROM 4-1, 4-2 

expedir 4-4 

optica 1-22 

unidade combinada de 

DVD-i-RW/R e CD-RW 4-2 
unidade combinada de 

DVD/CD-RW 4-2 
unidade de disco rigido 8-21 
unidades digitals USB 

da HP 1-22, 1-24, 4-2 
Ver tambem unidade optica 
unidades digitals USB da HP 
inserir no compartimento 

digital opcional 4-23 
inserir placa SD 4—17 
instala^ao 4-17 
ligaraportaUSB 4-19 

V 

VCR (opcional), fun^ao da tomada 

de saida de audio 5^ 
viajar com o notebook 

especifica^oes ambientais 9-1 
etiqueta de aprovagao do 

modem 1-32 
etiqueta de certifica^ao da 

comunica9ao sem fio 1-32 
niimero de serie 1-32 
temperatura da bateria 3-13 
volume, ajuste 5-1 
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